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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ОМОН в Осетии
Отряд Мурманского ОМОН отправился в

командировку в Северную Осетию. Бойцы про-
будут на Кавказе полгода, сменив земляков, ко-
торые вернутся в Мурманск уже в конце ян-
варя. Вслед за омоновцами на Кавказ отпра-
вился сводный отряд мурманских полицейских.
В связи с прошедшими терактами и предстоя-
щей Олимпиадой эти командировки имеют осо-
бое значение. Руководство регионального
УМВД пожелало бойцам успешной службы и
возвращения домой живыми и здоровыми.

Турист? К стойке!
На международных автомобильных пунктах

пропуска "Салла", "Лотта", "Борисоглебск" уста-
новлены инфостойки с туристическими про-
спектами, буклетами и картой-схемой Мурман-
ской области. Яркая печатная продукция с ин-
формацией о достопримечательностях и раз-
влечениях, средствах размещения и объектах
питания, туристических организациях, контак-
тах экстренных служб ждет гостей на въезде в
Мурманскую область. Проект реализован ре-
гиональным министерством экономического
развития в рамках ведомственной целевой про-
граммы, он направлен на развитие системы го-
степриимства, создание комфортной среды для
туристов на территории региона.

Олимпиада
по английскому

С 13 по 15 января в Мурманской области
проходит региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку.
Базой проведения стала гимназия № 9 Мур-
манска. Традиционно олимпиада по англий-
скому является одной из самых многочислен-
ных, в этом году в ней примет участие более
100 учащихся 9-11-х классов. Это представи-
тели городов Апатиты, Полярные Зори, Ки-
ровск, Мончегорск, Мурманск, Оленегорск,
Кандалакшского, Ковдорского, Кольского,
Ловозерского, Печенгского и Терского рай-
онов и ряда ЗАТО.

Погода
Сегодня в Мурманске до 20 граду-

сов ниже ноля, ветер юго-западный
три - четыре метра в секунду, пере-
менная облачность. Продолжитель-
ность дня - два часа пять минут.
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Мурманск - город, удобный для жизни.



стройство наружного освещения
автодорожного проезда с феде-
ральной дороги М-18 "Кола" на

улице Карла Маркса в районе Планер-
ного Поля стало очередным подарком
городских властей к Новому, 2014 году.
К слову, во время традиционного объ-
езда глава администрации Мурманска
Андрей Сысоев обратил внимание, что
на этом участке дороги слишком темно,
а ведь это влияет и на комфорт автолю-
бителей, и на безопасность движения.
Да и сами горожане предлагали устано-
вить фонари на этом достаточно слож-
ном автодорожном проезде. Выполне-
ние обещания главы администрации не
заставило себя долго ждать.

В конце прошлого года в районе съезда с
"ленинградки" на улицу Рогозерскую зажглись
фонари. Здесь было установлено 72 опоры на-
ружного освещения, на которых смонтировано
142 современных экономичных светодиодных
светильника.

- При устройстве наружного освещения
было проложено более двух километров элек-
трического кабеля. Все фонари подключены к
городской системе "Каскад". Кроме того, на
опасном спуске появилось 1324 метра барь-

ерного ограждения для обеспечения безопас-
ности дорожного движения, - рассказал "Ве-
чернему Мурманску" заместитель предсе-
дателя комитета по развитию городского
хозяйства Владимир Гаража.

Кстати, автолюбители, пользующиеся этим
автопроездом, интересуются, почему наруж-
ное освещение заканчивается за 500 метров

до перекрестка с "ленинградкой". Дело в том,
что съезд на улицу Рогозерскую входит в про-
ект по реконструкции Восточной объездной
дороги. И как раз последняя опора наружного
освещения установлена на границе с феде-
ральным участком автодороги, где к столетию
Мурманска будет построена современная
освещенная транспортная развязка.

Стоит отметить, что кроме обустройства на-
ружного освещения на съезде по улице Рого-
зерской в прошлом году в Мурманске было
реализовано несколько подобных масштабных
проектов.

Так, при устройстве тротуаров и пешеходных
переходов в районе улиц Старостина, Кильдин-
ской и на Северном проезде было установлено
33 опоры наружного освещения. С учетом по-
желаний горожан фонари зажглись и на темных
улицах - Подгорной и Фестивальной.

В течение года в мурманских дворах спе-
циалисты поставили и подключили десять опор
наружного освещения. Кроме того, замена
аварийных фонарных столбов в городе идет
постоянно. Ведь только за эти новогодние
праздники мурманские автолюбители повре-
дили два фонарных столба.

Но власти Мурманска не собираются оста-
навливаться на этом "светлом пути". Сейчас
идет подготовка проектно-сметной документа-
ции по обустройству наружного освещения на
участке дороги от Верхнеростинского шоссе
до дома № 2 на улице Свердлова.

Оксана ГУРОВА.
Фото Константина БРАЙЦЕВА.
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ЦИФРА ДНЯ
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Семь лет подряд 11 января акцию
"Первый рассвет" проводил инициатив-
ный мурманчанин, который ее и приду-
мал. Но в прошлом году количество
участников мероприятия достигло 120
человек, поэтому в этот раз все орга-
низационные хлопоты взяла на себя ад-
министрация Мурманска. Организа-
торы были готовы принять на "солнеч-
ной горке" - самой высокой сопке го-
рода - до пятисот человек. Именно
столько сувенирных значков "Первый
рассвет-2014" было выпущено специ-
ально для тех, кто истосковался по
солнечному свету в Заполярье. Если
бы не мороз, к месту сбора наверняка
пришло бы более пятисот мурманчан.
Но и в минус 25 двум вместительным
автобусам, довозившим участников
акции до подножия сопки, пришлось
сделать по два рейса, чтобы забрать
всех желающих. Вместе с теми, кто
приехал на собственном автомобиле,
встречать первый рассвет собралось
порядка 250 человек.

От парковки до смотровой пло-
щадки пришлось пройти еще около
пятисот метров в крутую горку, зато
во время пути все замерзающие со-
грелись, разрумянились и заулыба-
лись. Настроение поднималось от
вида, открывающегося со склона. С
одной стороны - Мурманск, укрыв-
шийся туманным покрывалом, а с дру-
гой - бескрайние просторы засне-
женных сопок и деревья, которые от
толстого слоя инея стали похожи на
кораллы. На юге, где должно было
взойти солнце, распалялось рыжее
зарево, а на севере в небе сияла по-
ловинка луны.

Все, кто добрался до вершины
подъема, получали значки, прикалы-
вали их на одежду и вставали в оче-
редь за горячим чаем с печеньем и пи-
рожками. Только самые морозо-
устойчивые первым делом доставали
фотоаппараты и снимали друг друга
на фоне алеющего горизонта.

Кульминация акции состоялась

около 13.35. За облаками в туманной
дымке показались очертания солнеч-
ного диска, и со всех сторон послы-
шалось торжествующее: "Ура-а!". Мур-
манчане были рады и такому рассвету,
пусть даже пощуриться в лучах све-
тила не получилось.

- Город проводит эту акцию в пер-
вый раз и она, безусловно, удалась! -
отметила Татьяна Печкарева, пред-
седатель комитета по социальной
поддержке, взаимодействию с об-
щественными организациями и
делам молодежи администрации
Мурманска. - Несмотря на то, что се-
годня сильный мороз, от которого мы
уже отвыкли за эту зиму, удивительно
много мурманчан пришло порадо-
ваться первому солнышку. Это здо-
рово! Мы учтем пожелания участников,
проанализируем и в следующем году
проведем "Первый рассвет" еще
лучше.

Павел СТЕПАНЕНКО.
Фото автора.

На съезде к улице Рогозерской зажглись фонари

К солнцу с приветом

есмотря на то, что термометры за окном показывали от
22 до 28 градусов ниже ноля, это не охладило пыл мур-
манчан, которые хотели своими глазами увидеть первые

лучи солнца после полярной ночи.
Н



ПОДРОБНОСТИ 3“Вечерний Мурманск”www.vmnews.ru 14 января 2014 г.

НЕ БОЛЬШЕ ЧЕТЫРЕХ РУБЛЕЙ

Мурманчане начнут отчислять взносы на капремонт домов не
ранее июля 2014 года. Об этом сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

В регионе уже создан фонд капитального ремонта много-
квартирных домов, сейчас формируется адресная программа.
Планировалось, что ее опубликуют не позднее 1 января, но из-
за изменений в федеральном законодательстве сроки сдвину-
лись. Скорее всего, программа увидит свет не позднее 1 марта
нынешнего года. Именно с этого дня начнется отсчет четырех
месяцев, когда владельцам жилья необходимо будет решить,
копить ли средства в фонде или на специальном счете своего
дома.

По словам Владимира Гноевского, взнос на капремонт не
будет превышать четырех рублей за квадратный метр. Скорее
всего, он составит три рубля, то есть будет ниже федераль-
ного стандарта. Собственники помещений в деревянных одно-
и двухэтажных домах, не признанных аварийными, тоже будут
платить за капремонт. Так прописано в законе. Однако по-
нятно, что старые развалюхи легче снести, чем капитально об-
новлять, поэтому региональные власти предусмотрят макси-
мально возможный понижающий коэффициент для жильцов
таких домов. У тех северян, что получают субсидию на оплату
жилищно-коммунальных услуг, из-за новых взносов увеличится
и размер льготы.

От платы за капремонт освободят дома, признанные ава-
рийными, и дома, находящиеся в собственности РФ. Во вторую
категорию попадает жилье, закрепленное за Министерством
обороны.

- Вопрос оплаты капремонта сейчас очень острый. Такое про-
исходит на территории всей страны, - отметил Владимир Гноев-
ский. - Муниципалитеты, в свою очередь, уже закладывают в
свои бюджеты деньги на капремонт жилых и нежилых поме-
щений, исходя из цифры в три рубля за квадратный метр. Мы
составляем сейчас краткосрочную программу капремонта на
три года. Скорее всего, будут пересматриваться в сторону уве-
личения нормативы федерального софинансирования. На-
помню, что по закону капремонт будут финансировать не
только собственники, но и все уровни бюджета.

ОТОПЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Владимир Гноевский также сообщил, что в 2014 году, воз-
можно, будет сокращен срок запуска отопления с двух недель
до одной. Речь идет о времени с момента официального старта
отопительного сезона, отводимом управляющим организациям
для подключения всех потребителей. Кроме того, региональ-
ное министерство энергетики и ЖКХ планирует включать отоп-
ление в более короткий срок сохранения температуры менее

восьми градусов. Напомним, что по нынешним правилам реше-
ние о подаче тепла принимается в случае, если средняя тем-
пература воздуха держится на уровне менее восьми градусов
тепла в течение пяти дней. Сейчас в министерстве ждут разъ-
яснений по этому поводу из Москвы.

Кроме того, министр напомнил, что Мурманская область по-
лучила в прошлом году 500 миллионов рублей на программы
энергосбережения. В 25 бюджетных учреждениях реализуются
30 энергосберегающих проектов. Так, в областных мини-
стерствах образования и науки, труда и социального развития,
юстиции, здравоохранения, комитетах по ветеринарии, куль-
туре и искусству, а также в других учреждениях установили ав-
томатизированные тепловые пункты, утеплили ограждающие
конструкции и отремонтировали инженерные сети. Это позво-
лит сэкономить на тепле 18 миллионов рублей.

В регионе активно идет установка общедомовых приборов
учета. По состоянию на 19 декабря многоквартирные дома
Мурманской области оснащены коллективными счетчиками
тепловой энергии на 66,3 процента, горячего водоснабжения
- на 53,1 процента, холодного водоснабжения - на 57,5 про-
цента, электрической энергии - на 96,7 процента.

Лучше всего дела обстоят в Кировске, ЗАТО Островной, Ту-
ломе, Туманном, Корзуново, Печенге, Пушном, Зареченске,
ЗАТО Александровск, Верхнетуломском, Умбе, Оленегорске,
ЗАТО Видяево, Ура-Губе. Там дома полностью оснащены об-
щедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов.

Нармина ГЕЙБАТОВА.

Новый год в ЖКХ
Счета за "коммуналку" увеличатся
в середине лета

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области
Владимир Гноевский.
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В африканском
плену

раулер "Олег Найденов" мурманской компании "Феникс" на момент подписания
номера по-прежнему оставался в порту Дакар под вооруженной охраной се-
негальских военных. Никакого официального уведомления о причинах задер-

жания власти африканской страны российской стороне так и не предоставили.
Единственной новостью стало то, что в выходные на борт судна пустили двух

врачей - военного медика и независимого специалиста из Сенегала. Они подтвер-
дили наличие у трех членов экипажа побоев, полученных во время задержания
судна военными Сенегала. При этом в посещении клиники пострадавшим отказы-
вают - с судна на берег так никого и не пустили. Обстановка на борту спокойная,
запасов воды, продуктов и медикаментов хватает. Как сообщается, морякам вер-
нули паспорта, изъятые сразу по прибытии в порт Дакар.

Российская сторона продолжает настаивать на освобождении судна и готова
внести залог. Сенегальские власти с решением вопроса не торопятся, хотя не-
сколько раз устно заявляли о желании решить все вопросы в ближайшее время.

Напомним, российский траулер "Олег Найденов" был задержан сенегальскими
военными у берегов Южной Африки 3 января. Российское судно отконвоировали
в порт Дакар. На борту находятся 82 человека: 62 россиянина, в основном жители
Мурманской области, и 20 граждан Гвинеи-Бисау.

Илья ВИНОГРАДОВ.

Мурманский траулер
"Олег Найденов" продолжают
удерживать в Сенегале
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Капитан “Олега Найденова” был задержан военными Сенегала.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЕСНА С ОГОНЬКОМ

В первый день весны в Мурманск придет эста-
фета паралимпийского огня. Она будет на поря-
док короче классической олимпийской эстафеты
Сочи-2014. Всего за десять дней - с 26 февраля
по 7 марта - огонь Паралимпиады побывает в 44
городах России. Стартует эстафета одновре-
менно в нескольких городах Дальневосточного
федерального округа. И каждый день ее новый
этап будет начинаться сразу в нескольких круп-
нейших городах одного из восьми федеральных
округов. Вместе с Мурманском 1 марта эстафету
паралимпийского огня примут Санкт-Петербург,
Калининград, Архангельск, Череповец, Петроза-
водск и Псков.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД

В Ленинском округе насмерть сбит пешеход.
Трагедия разыгралась у супермаркета на улице
Аскольдовцев. Водитель грузового автомобиля,
завершив выгрузку доставленной продукции,
завел машину и начал отъезжать от ворот склада
задним ходом. В это время позади грузовика
проходил 78-летний мужчина. Многотонная ма-
шина наехала на пенсионера. От полученных
травм пожилой человек скончался на месте.

КОВАРНОЕ ПЛАМЯ

В поселке Верхнетуломский случился пожар в
одноэтажном жилом доме на улице Кольцевой.
Спасатели обнаружили тело пожилой женщины.
В доме также сгорели три квартиры.

НА ГРАНИЦЕ БЫЛО ОЖИВЛЕННО

Свыше тридцати шести тысяч северян пере-
секли российскую границу в трех пограничных
пунктах, расположенных в нашей области, за но-
вогодние праздники. Самым загруженным стал
пункт пропуска "Салла" на российско-финлянд-
ской границе. Через него прошло почти 16000
человек. Чтобы сократить ожидание, там при-
шлось открывать дополнительные уличные па-
вильоны для прохождения паспортного и тамо-
женного контроля. Не обошлось на границе и
без правонарушений. На трех пунктах пропуска
таможенными инспекторами выявлено 28 адми-
нистративных правонарушений.

РОКОВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Объявленные ранее в розыск двое пропавших
жителей Мурманской области найдены мертвыми
в Архангельской области. В последний раз по-
жилой мужчина и его 35-летний сын выходили на
связь 5 января. Тогда они сообщили родствен-
никам, что держат путь домой. После чего связь
с ними пропала. Тела мужчин без признаков на-
сильственной смерти обнаружены в машине на
6-м километре автодороги Брин - Наволок - Пле-
сецк. По предварительной версии следствия, на-
ходящиеся в автомобиле мужчины и их собака
отравились выхлопными газами.

ДОШУТИЛСЯ

Мурманскими полицейскими установлен подо-
зреваемый в ложном сообщении об угрозе
взрыва на судоремонтном заводе. Им оказался
неработающий, ранее судимый житель поселка
Умба 1977 года рождения. Ночью 8 января он
позвонил в полицию и сообщил о минировании
промышленного объекта. По тревоге были под-
няты все экстренные службы - пожарные, ме-
дики, взрывотехники, кинологи, полиция. Тща-
тельный осмотр территории завода не дал ре-
зультатов - взрывного устройства не нашли.
Мера наказания за ложное сообщение может
быть от 300000 рублей штрафа до трех лет ли-
шения свободы.

ПЕРВЫЙ "УЛОВ"
НАСТУПИВШЕГО ГОДА

Только за восемь первых дней наступившего
года сотрудники областного Управления нарко-
контроля зарегистрировали 27 преступлений.
Большинство из них связано с незаконным при-
обретением и хранением наркотических средств и
психотропных веществ. Оперативники зафикси-
ровали 12 фактов сбыта зелья. В Апатитах был
обнаружен наркопритон в квартире жилого дома.
За праздничные дни наркополицейские изъяли
более четырех с половиной килограммов нарко-
тических средств, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ. Среди изъятого только одного
гашиша набралось почти три килограмма. Осталь-
ной "довесок" в полтора килограмма пришелся на
героин, триметилфентанил и амфетамин.
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лавный зимний праздник - время волшеб-
ства, когда сердца людей наполнены любо-
вью и радостью. Мурманские улицы к ново-

годним торжествам этой зимой как никогда были
празднично украшены. В новогоднюю ночь небо
над столицей Заполярья озарялось необыкно-
венными фейерверками. Да и все новогодние ка-
никулы у горожан была прекрасная возможность
провести с пользой для здоровья - покататься на
коньках и походить на лыжах. Чудеса вокруг нас!
Это понимаешь, глядя, как преобразился зимний
Мурманск, а значит, у его жителей об этом
Новом годе должны остаться самые приятные
воспоминания. Журналисты нашей "Молодежки"
решили спросить у горожан, как они отметили и
провели новогодние праздники, а заодно узнать,
исполнились ли их заветные желания.

С "Вечеркой"
все желания
сбываются!

Г

Светлана Ивановна:

- Прекрасно в кругу друзей вместе с че-
тырьмя собаками встретили Новый год на тур-
базе. Отдыхали семьями, красиво нарядили
елку рядом с домиками. Праздник прошел на
ура. А когда вернулись, тут же зарядились
праздничным настроением на мурманских ули-
цах. Мне очень понравилось то, как городская
власть подготовила Мурманск к новогодним
праздникам. Наверное, впервые городу уда-
лось создать чудесную праздничную атмо-
сферу для всех мурманчан. Кроме того, те-
перь можно сходить с ребенком на ледовый
каток и полюбоваться роскошным фрегатом у
Семеновского озера.

Валентина Александровна Третьякова:

- Я коренная мурманчанка и очень люблю
свой город. В этот Новый год мне особенно
запомнилось то, насколько столица Заполярья

сильно изменилась в лучшую сторону. Это
видно и по тому, как красиво сияет главная
городская елка, и как ярко горят фонарики,
висящие на ветках деревьев, и как замеча-
тельно оформлены подходы к парку у "Ки-
ровки". На меня эти световые ворота-подковы
произвели большое впечатление. По таким не-
обычным улицам очень приятно прогули-
ваться. Очень хотелось бы, чтобы в городе со-
хранилась замечательная традиция - так же
красиво и роскошно наряжать Мурманск к но-
вогодним торжествам.

Ксюша:

- Новый год встретила великолепно!
Сначала я попробовала все новогодние
блюда праздничного стола, затем прослу-
шала поздравления Президента РФ и потом
пошла вместе с друзьями на улицу запускать
фейерверки и заряжать окружающих людей
позитивным настроением. Ведь мое ноговод-
нее чудо свершилось! Еще перед Новым
годом мне встретились Снегурки из "Вечер-
него Мурманска", которые привязывали за-
писочки с самыми заветными желаниями к
воздушным шарам. А потом эти шары уле-
тели в небо. Видимо, к Деду Морозу они все-
таки попали, потому что под Новый год ис-
полнилось два моих самых заветных жела-
ния. Мне подарили телефон для поддержания
связи между родными и близкими. Но самое
главное - мама перестала болеть. У нее мо-
ментально улучшилось настроение. А это зна-
чит, что разговоры о новогоднем волшебстве
- это никакая не сказка, желания действи-
тельно сбываются. Нужно только в это ис-
кренне верить.

Елена Анатольевна Русина:

- Отпраздновала Новый год в тесном семей-
ном кругу. У меня маленькие дети и не всегда
хватает времени, чтобы пройтись по городу.
Однако в этом году общая городская празд-
ничная атмосфера затронула и нас благодаря
зрелищному фейерверку, пожалуй, самому
красивому и большому из всех, что я раньше
видела. Мы наблюдали за ним из окна вместе
с детишками. Глаз не могли отвести! Подобно
прекрасным цветам новогодний салют озарял
ночное мурманское небо, воплощая собой
дух всеми любимого праздника и неудержи-
мого веселья.

Дарина:

- В этом году исполнилась моя мечта. Моя
любимая сестра приехала к нам в гости на
Новый год! Я настолько сильно хотела встре-
титься с ней, что свое заветное новогоднее

желание загадывала два раза, следуя ново-
годним приметам. Сначала мне очень повезло
перед самым Новым годом встретить Снегуро-
чек из "Вечерки", которые с помощью воздуш-
ных шаров отправили мою записку с желанием
к Деду Морозу. Потом я узнала, что если на-
писать желание на листке бумаги и под бой ку-
рантов записку сжечь, то мечта обязательно
станет явью. Думаю, что записку воздушный
шар вовремя доставил сказочному адресату.
Праздник прошел чудесно, ведь на празднич-
ном ужине были я, мама, папа и горячо люби-
мая сестрица. Оказывается, она давно плани-
ровала нас навестить. И вот наконец-то отло-
жила все дела и приехала в гости.

Эмилия Викторовна:

- Хотя я в основном работала, в новогодние
праздники меня больше всего порадовали
улыбки детей. Они наполняют жизнь положи-
тельными эмоциями. Получаешь огромное удо-
вольствие, когда наблюдаешь за радостными
малышами. Они радуются новогодней иллю-
минации, весело катаются на ледовом катке,
проводят свободное время на открытом воз-
духе. Компьютерные игры и Интернет отходят
на второй план. Детишки стараются получить
больше приятных впечатлений, дышат свежим
воздухом, катаются на коньках, укрепляют
тело и дух спортивными играми. Во многом
это заслуга городской администрации, кото-
рая приложила все усилия для того, чтобы у
детей прошли прекрасные каникулы.

Опрос на улицах города провела
"Молодежная редакция".

Фото Константина БРАЙЦЕВА.

Екатерина Яковлевна и Василий Никифорович:
- Очень радостно на душе, город стал еще светлее и ярче, чем раньше.

Может, благодаря новогодней иллюминации мы даже не заметили на-
ступления полярной ночи. Столица Заполярья была наполнена волшеб-
ной атмосферой. К нам вернулась чудесная снежная погода, а вскоре за-
сияет милое солнышко.

Валентина Викторовна
и Сергей Алексеевич:
- Нам больше всего запомнилось то, как в

новогоднюю ночь пошел снежок. Это было
просто волшебно! Ведь из-за оттепели все во-
круг растаяло, и надежды на то, что город
укроется легким белым покрывалом, почти не
осталось. И тут наконец-то в столицу Запо-
лярья пришла настоящая зима. После снего-
пада город стал еще красивее и праздничнее.
На Новый год мы гуляли по городу. Повсюду
царила спокойная и потрясающая атмосфера.
А самое главное, на улицах нигде не было пья-
ных людей, народ в основном был веселый и
добрый. Находясь в такой удивительной об-
становке, мы даже загадали желание. Правда,
о нем мы не расскажем. Вдруг не исполнится!
Но искренне верим в то, что желание, зага-
данное в таком чудесном городе, обязательно
осуществится.



сутках 24 часа, или 1440 минут,
или 86400 секунд - и эти цифры
одинаковы для всех. Но вот

сколько продлится жизнь конкретного
человека, зависит от того, на что он
тратит каждый свой день.

Ответ на волнующий всех вопрос:
"Как жить дольше?" - столетия пытаются
найти ученые всего мира. Многочислен-
ные исследования подтверждают, что
человек может жить 120-140 лет, а то
и более. Не хватает одного - точной и
детальной "инструкции по эксплуатации
тела". И все же некоторые законы дол-
голетия ученым вывести удалось. Про-
длить жизнь хотя бы на 10-15 лет
вполне реально.

ПРОГУЛКИ И ЗАРЯДКА -
ПЛЮС 4,5 ГОДА

Ежедневная часовая прогулка или легкий
фитнес в течение того же времени поможет
продлить жизнь на 4,5 года. Ученые из Гар-
вардской медицинской школы проанализиро-
вали распорядок дня и состояние здоровья
650 тысяч американцев старше 40 лет за де-
сятилетие. Людей разделили на группы по
трем показателям: индекс массы тела, воз-
раст и объем выполняемых физических нагру-
зок. Сравнительный анализ показал: те, кто
делал зарядку или гулял 2,5 часа в неделю, в
среднем жили на 3,4 года дольше. А вот уве-
личение активности до 7,5 часа - не важно,
прогулки это или легкие физические упраж-
нения, - приносили дополнительные 4,5 года
жизни. И все это вне зависимости от массы
тела. Исследование показало, что стройные
пассивные люди жили на 3 года меньше, чем
полные, занимавшиеся спортом.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
И НОРМАЛЬНЫЙ ВЕС -

ПЛЮС 7 ЛЕТ

Канадские ученые пришли к выводу, что
правильный рацион может продлить жизнь на
10 лет. Они протестировали разные типы пи-
тания. Оказалось, что люди, предпочитающие
диету, близкую к средиземноморской (с оби-
лием овощей, фруктов, орехов, рыбы и кис-

ломолочных продуктов), меньше подвержены
онкологическим и сердечно-сосудистым забо-
леваниям.

А вот японские ученые 12 лет наблюдали 50
тысяч человек в возрасте от 40 до 79 лет и
пришли к выводу, что масса тела играет
ключевое значение в продолжительности
жизни. Они заметили, что те, у кого к 40
годам появляется небольшой избыток веса
(индекс массы тела 25-30), живут в среднем
на 6-7 лет дольше очень стройных. Худыми
считаются люди с ИМТ (индекс массы тела)
меньше 18,5 (норма - 18,5-25).

ЭНТУЗИАЗМ И ДРУЗЬЯ - ПЛЮС 10 ЛЕТ

Семилетнее наблюдение за 150 доброволь-
цами показало, что общественная деятель-
ность способна значительно продлить жизнь.
На протяжении нескольких лет медики прове-
ряли состояние их здоровья и уровень соци-
альной активности. Оказалось, что более об-
щительные люди жили в среднем на 10 лет
дольше, чем интроверты. Одиночество так же
вредно, как выкуривание 15 сигарет в день
или малоподвижный образ жизни. А психологи
уверены, что оно опаснее, чем ожирение.

ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМЬЯ -
ПЛЮС 6 ЛЕТ

Хочешь жить долго - учись! Ученые проана-
лизировали влияние образования и семейного
положения на долголетие на примере 26
тысяч человек. Оказалось, что выпускники
колледжа в среднем живут на 6,1 года
больше, чем те, кто окончил только школу.

Немаловажным фактором оказалось и се-
мейное положение: женатый мужчина в сред-
нем живет на 2,5 года дольше холостого. А
вот женщинам брак добавляет лишь один год
жизни.

Женатый мужчина 50 лет с дипломом кол-
леджа, если он не курит, проживет в среднем
на 11 лет больше своего холостого и активно
курящего сверстника, имеющего только
школьный аттестат.

ПРИВЫЧНЫЙ РАСПОРЯДОК
И ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК -

ПЛЮС 10-15 ЛЕТ

Доказано, что злоупотребление алкоголем
и курение сокращают жизнь в общей слож-
ности на 20 процентов. Избавившись от этих
привычек, можно продлить жизнь на 14-16
лет. Ученые из университета Торонто со-
общают, что бросать курить лучше до 40 лет,
в этом случае есть шанс прожить столько же,
сколько люди, которые никогда не курили.

Многолетние исследования показали, что
бросившие курить в возрасте 35-44 лет жили
дольше на 9 лет тех, кто не смог расстаться с
пристрастием. И если от курения нужно отка-
заться полностью, то с алкоголем не обяза-
тельно завязывать на все 100 процентов.
Бокал хорошего вина в неделю не оказывает
пагубного воздействия на здоровье. Из-
вестно, что некурящие в 2 раза чаще дожи-
вают до 80 лет.
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Женщинам
лучше поспать

Женщины нуждаются в большем количестве сна, чем муж-
чины, считают исследователи из университета Дьюка в Се-
верной Каролине. В ходе исследования они выяснили, что муж-
чины и женщины по-разному переживают последствия недо-
статочного отдыха. В сравнении с представителями сильного
пола дамы физически и умственно больше страдают, если не
высыпаются.

"Мы обнаружили, что женщины больше испытывали депрес-
сию, чаще сердились и были настроены более враждебно по
утрам", - отметил руководитель исследования эксперт сна
Майкл Бреус.

Разница в потребности во сне обусловлена биологическими
факторами. Как считают специалисты, мозг женщины тратит
больше энергии, чем мужской.

"Одна из основных функций сна - дать мозгу восстановиться.
Во время глубокого сна кора головного мозга, ответственная
за мышление, память и речь, переходит в режим восстановле-
ния, - говорит Джим Хорн, директор Центра исследований сна
в университете Лафборо в Англии. - Чем больше используется
мозг в течение дня, тем больше времени нужно на его вос-
становление. И, следовательно, тем больше сна нужно".

По его словам, женский мозг склонен к многозадачности,
женщины способны делать несколько дел одновременно, из-
за чего их мозг работает интенсивнее, чем у мужчин. Поэтому
им требуется больше сна для восстановления сил.

Впрочем, в дополнительном сне нуждаются и некоторые
представители сильного пола. "Мужчина, который выполняет
сложную работу, подразумевающую принятие множества ре-
шений и использование нестандартных подходов в задачах,
может нуждаться в большем количестве сна по сравнению со
среднестатистическим мужчиной. Хотя, вероятно, все же и не
так, как женщина", - говорит Хорн.

Предыдущие исследования продемонстрировали, что недо-
статок сна связан с повышенным риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний, инсультов, воспалений в организме,
а также с ухудшением психического здоровья.

Избежать некоторых проблем, связанных с недостатком сна,
можно, если, например, позволить себе вздремнуть ненадолго
в течение дня. В этом случае сон не должен длиться более 90
минут, иначе сонливость только усилится, отмечают специа-
листы.

Доктор свет!
Когда нам катастрофически не хватает солнца, в организме

вырабатывается слишком много мелатонина, отсюда сонли-
вость и дурное настроение. Этот гормон в обычных условиях
регулирует биоритмы и выполняет массу других полезных функ-
ций, но в избыточном количестве приводит к депрессии и сон-
ливости. Кроме того, его переизбыток понижает в организме
уровень серотонина, из которого, собственно, он и произво-
дится. А серотонин, напомним, называют еще "гормоном ра-
дости". Без него никуда.

Учитывая взаимосвязь "мало света - много мелатонина", в
Скандинавии осеннюю депрессию лечат при помощи светоте-
рапии. Сеансы похожи на сцены "из жизни ангелов". Они про-
ходят в специальных помещениях с белыми стенами и белой
мебелью.

Специальные лампы испускают свет, близкий по спектру к
солнечному, только на порядок ярче. Люди, одетые в белые
одежды, проводят здесь по утрам час-другой, занимаясь са-
мыми разными делами: читая, беседуя, неспешно прогулива-
ясь по комнатам.

Светотерапию проводят и многие наши клиники. Лампы тоже
можно купить. Однако швейцарские исследователи обнару-
жили, что ежедневная утренняя получасовая прогулка в
любую, даже пасмурную, погоду оказывает такое же воздей-
ствие на организм, как специальные светосеансы.

К слову, нехватку солнца также помогут компенсировать:
- очки с зелеными и оранжевыми стеклами (сквозь них мир

кажется лучше);
- рыбий жир или просто рыба и морепродукты (в них много

Омега-3, которая эффективно поднимает настроение);
- горький шоколад, бананы, яйца, сыр, мед (стимулируют вы-

работку серотонина);
- общение и активность - не пытайтесь пересидеть тоскли-

вое время "в норе". Общительные люди вообще более жизне-
радостны и живут дольше, чем мизантропы. Видимо, потому
что есть для чего.

Рецепт - по электронке
В рамках развития электронного здравоохранения в течение

2014 года в России могут появиться личный кабинет пациента,
а также электронные больничные и рецепты лекарств, сообщил
журналистам замминистра здравоохранения РФ Сергей Крае-
вой. По его словам, сейчас начинается разработка данных сер-
висов. Сергей Краевой отметил, что в будущем, когда элек-
тронные продукты будут протестированы и введены по всей
стране, пациент сможет прийти в аптеку без бумажного рецепта
- в электронной базе данных уже будет содержаться информа-
ция о назначениях по лекарствам, которые ему сделал врач.

- То же самое с электронным больничным - в будущем не
будет как такового бумажного носителя, а работодатель будет
получать электронный больничный лист, - добавил он.

Как отметил, в свою очередь, замдиректора департамента
информационных технологий и связи Минздрава Роман Саф-
ронов, электронный рецепт будет особенно удобен для хрони-
ческих больных, которые часто получают лекарства по ре-
цепту.

БУДЬ В КУРСЕ

В Индекс долголетия:
как его увеличить?

gom
el-experts.org

По материалам открытых Интернет-источников
подготовила Екатерина КОЗЛОВА.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2013 года № 68-971 город Мурманск

О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
24 декабря 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", на основании рекомендаций по разработке норм и правил по бла-
гоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, руководствуясь Уставом муниципального образования город
Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Утвердить Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Совета депутатов го-

рода Мурманска:
- от 07.12.2010 № 31-354 "О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципаль-

ного образования город Мурманск";
- от 30.05.2012 № 49-663 "О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Мур-

манска от 07.12.2010 № 31-354 "О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муници-
пального образования город Мурманск";

- от 28.02.2013 № 59-801 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от
07.12.2010 № 31-354 "О Правилах благоустройства и санитарного содержания территории муниципального об-
разования город Мурманск" (в редакции решения Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-663)".

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-
рода Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Гузь О. Н.).

Глава муниципального образования город Мурманск А. Б. ВЕЛЛЕР.

Приложение
к решению Совета депутатов

города Мурманска
от 26.12.2013 № 68-971

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК

Раздел 1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории муниципального образования город Мурманск (далее - Правила) уста-

навливают общие параметры и обязательное сочетание элементов благоустройства территорий муниципального
образования город Мурманск (далее - город Мурманск, город) для создания безопасной, удобной и привлека-
тельной среды.

1.2. Правила устанавливают требования, которые необходимо применять при проектировании, эксплуатации бла-
гоустроенных территорий, а также осуществлении контроля за благоустройством территории города Мурманска.

1.3. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства территорий должны обеспечивать требования
охраны здоровья человека, охраны исторической и природной среды, создавать технические возможности бес-
препятственного передвижения по территории города маломобильных групп населения.

Раздел 2. Основные термины и определения
Для целей Правил применяются следующие основные термины и определения:
2.1. Благоустройство территории города (далее также - благоустройство территории) - комплекс мероприятий

по содержанию территории города, а также проектированию и размещению элементов благоустройства терри-
тории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории города Мурманска.

2.2. Элементы благоустройства территории (далее также - элементы благоустройства) - декоративные, техни-
ческие, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, рекламные и информационные конструкции,
объекты рекламы, используемые как составные части благоустройства.

2.3. Нормируемый комплекс элементов благоустройства территории - необходимое минимальное сочетание
элементов благоустройства для создания на территории города безопасной, удобной и привлекательной среды.

2.4. Объекты благоустройства территории - территории города, на которых осуществляется деятельность по
благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, территории админи-
стративных округов, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации
(охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей тер-
риторией и застройкой), другие территории города.

2.5. Объекты нормирования благоустройства территории - территории города, для которых Правилами уста-
навливаются нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной тер-
ритории: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные
пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной за-
стройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных
коммуникаций.

2.6. Территории общественного назначения - территории города, предназначенные для размещения органи-
заций здравоохранения, образования, культуры, торговли, общественного питания, коммунально-бытового на-
значения, предпринимательской деятельности, другие участки и зоны с активным посещением населения, а также
участки и зоны организаций с ограниченным или закрытым режимом посещения.

2.7. Территории жилого назначения - территории города, предназначенные для размещения жилых домов,
жилых групп, микрорайонов, жилых районов, а также организаций обслуживания населения.

2.8. Территории рекреационного назначения - территории города, предназначенные для размещения зон от-
дыха, парков, скверов, бульваров, городских лесов, других объектов рекреации и используемые населением для
активного и тихого отдыха, развлечения, прогулок, занятий физической культурой и спортом.

2.9. Территории производственного назначения - территории города, предназначенные для размещения про-
мышленных, коммунальных, складских объектов и объектов их обслуживания, а также территории санитарно-за-
щитных зон.

2.10. Территории транспортных коммуникаций - территории города, предназначенные для размещения улично-
дорожной сети, площадей, пешеходных переходов, сооружений транспортной инфраструктуры и технических зон
транспортных коммуникаций.

2.11.Территории инженерных коммуникаций - территории города, предназначенные для размещения магист-
ральных коллекторов и трубопроводов, линий высоковольтных передач, кабелей высокого и низкого напряже-
ния, слабых токов, иных сооружений инженерной инфраструктуры, их санитарно-защитных и охранных зон.

2.12. Зоны особо охраняемых природных территорий - участки земли, водной поверхности, имеющие особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значение, кото-
рые решениями органов государственной власти полностью или частично изъяты из хозяйственного использования
и для которых установлен режим особой охраны.

2.13. Озелененные территории - объекты благоустройства на территории рекреационного назначения и участки
зеленых насаждений в составе территорий общественного, жилого, производственного назначений, территорий
транспортных и инженерных коммуникаций.

2.14. Санитарно-защитные зоны - специальные территории города с особым режимом использования, выде-
ляемые по принципу единой градостроительной регламентации вокруг промышленных и других объектов, являю-
щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в целях обеспечения безопасности на-
селения.

Раздел 3. Элементы благоустройства территорий
3.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территорий
3.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безопасность и удобство поль-

зования территорией, ее защиту от неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с
новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты тер-
риторий производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод.

3.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства определяются в зависимости от
функционального назначения территории и целей ее преобразования и реконструкции. Организация рельефа ре-
конструируемой территории ориентируется на максимальное сохранение рельефа, почвенного покрова, имею-
щихся зеленых насаждений, условий существующего поверхностного водоотвода, использование вытесняемых
грунтов на площадке строительства.

3.1.3. При организации рельефа предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм
и оборудование места для его временного хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного
загрязнения любых видов - меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на территории до-
пускается использовать только минеральные грунты и верхние плодородные слои почвы.

3.1.4. При террасировании рельефа должно быть предусмотрено проектирование подпорных стенок и откосов.
Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются в зависимости от видов грунтов.

3.1.5. Должно быть выполнено укрепление откосов. Выбор материала и технологии укрепления зависят от ме-
стоположения откоса в городе, предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и
формируемой среды.

3.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укрепления откосов открытых русел
водоемов используются материалы и приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции
или "матрацы Рено", нетканые синтетические материалы, покрытие типа "соты", одерновка, ряжевые деревянные
берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны, посадки растений и другие материалы и приемы.

3.1.5.2. В городской застройке укрепление откосов открытых русел производится с использованием мате-
риалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в водоем и разруше-
ние берегов в условиях высокого уровня механических нагрузок: формирование набережных с применением под-
порных стенок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов.

3.1.6. Подпорные стенки проектируются с учетом разницы высот сопрягаемых террас. Перепад рельефа менее
0,4 м оформляется бортовым камнем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м
подпорные стенки проектируются как инженерное сооружение, обеспечивая устойчивость верхней террасы гра-
витационными (монолитные, из массивной кладки) или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами под-
порных стенок.

3.1.7. Необходимо предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок откосов при размещении
на них транспортных коммуникаций согласно требованиям ГОСТ. Необходимо также предусматривать огражде-
ния пешеходных дорожек, размещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1 м, а от-
коса - более 2 м. Высота ограждений должна быть не менее 0,9 м.

3.1.8. Проектирование стока поверхностных вод должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП.
При организации стока поверхностных вод должно быть обеспечено комплексное решение вопросов организа-
ции рельефа и устройства открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водо-
стоков), водоотводных лотков, кюветов, быстротоков, дождеприемных колодцев. Проектирование поверхност-
ного водоотвода должно осуществляться с минимальным объемом земляных работ и предусматривать сток воды
со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы. Открытые водоотводные лотки (канавы, кюветы) по
дну или по всему периметру должны быть укреплены (одерновка, каменное мощение, монолитный бетон, сборный
железобетон, керамика и другое), угол откосов кюветов принимается в зависимости от видов грунтов.

3.1.9. Минимальные и максимальные уклоны назначаются с учетом неразмывающих скоростей воды, которые
принимаются в зависимости от вида покрытия элементов водоотводных устройств. На участках рельефа, где ско-
рости течения дождевых вод выше максимально допустимых, выполняется устройство быстротоков (ступенчатых
перепадов).

3.1.10. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки должны обеспечивать сопряжение покрытия
пешеходной коммуникации с газоном, они должны быть выполнены из элементов мощения (плоского булыжника,
колотой или пиленой брусчатки, каменной плитки и других), стыки допускается замоноличивать раствором вы-
сококачественной глины.

3.1.11. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дождевой (ливневой) канализации,
устанавливаются в местах понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед пере-
крестками со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в водоотводных лотках проезжих частей улиц
и проездов в зависимости от продольного уклона улиц (таблица 1 приложения № 1 к Правилам). На территории
города не допускается устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

3.1.12. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводные лотки на пешеходных коммуникациях, ребра
решеток не должны располагаться вдоль направления пешеходного движения, а ширину отверстий между реб-
рами необходимо принимать не более 15 мм.

3.1.13. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 промилле1 расстояние между дож-
деприемными колодцами должно быть не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния необходимо
предусматривать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной пропускной спо-
собности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров, скверов, трассируемых на водоразделах,
возможно увеличение расстояния между дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значи-
тельного объема поверхностного стока в пределах внутриквартальных территорий необходимо предусматривать
ввод дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

3.2. Озеленение
3.2.1. Озеленение является элементом благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечи-

вающим формирование среды города Мурманска с активным использованием растительных компонентов, а также
поддержание ранее созданной или изначально существующей природной среды на территории города.

Зеленые насаждения - деревья, кустарники, клумбы, цветы и травянистая растительность естественного и ис-
кусственного происхождения (включая произрастающие зеленые насаждения на малозастроенной территории жи-
лого, общественного делового, коммунального и производственного назначения).

3.2.2. Основными типами озеленения являются: массивы, группы, солитеры, живые изгороди, кулисы, бос-
кеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и другие). В зависимости
от выбора типов озеленения определяется форма ландшафтной организации территории города и обеспечи-
ваются визуально-композиционные и функциональные связи участков озелененных территорий между собой и с
застройкой территории города Мурманска.

3.2.3. На территории города можно использовать два вида озеленения: стационарное - посадка растений в
грунт и мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости. Стационарное и мобильное озеле-
нение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с ку-
стами и деревьями и других) на естественных и искусственных элементах рельефа.

3.2.4. При проектировании озеленения необходимо учитывать минимальные расстояния посадок деревьев и ку-
старников до инженерных сетей, зданий и сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений
(таблица 2 приложения № 1 к Правилам). Должны быть соблюдены максимальное количество насаждений на раз-
личных территориях города (таблица 3 приложения № 1 к Правилам), ориентировочный процент озеленяемых
территорий на участках различного функционального назначения, параметры и требования для сортировки по-
садочного материала (таблицы 4-9 приложения № 1 к Правилам).

3.2.5. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений на территории города вы-
полняется с учетом факторов потери (в той или иной степени) способности городской экосистемы к саморегу-
ляции. Для обеспечения жизнеспособности зеленых насаждений и озеленяемых территорий города необходимо:

- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных территорий в соответствии
с установленными режимами хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой рекреационной на-
грузки (таблицы 10, 11 приложения № 1 к Правилам);

- учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их

устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
3.2.6. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреации предусматривается устрой-

ство газонов, автоматических систем полива и орошения, цветочное оформление (таблица 4 приложения № 1 к
Правилам). Обязательное цветочное оформление вводится только при условии комплексной оценки территории кон-
кретного объекта благоустройства с учетом его местоположения, рекреационной нагрузки (таблица 10 приложения
№ 1 к Правилам), наличия иных близлежащих озелененных территорий и цветочного оформления. На территориях
с большой площадью замощенных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций для
целей озеленения используются отмостки зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение.

3.2.7. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс учитывается фактор прогревания почвы в обе сто-
роны от оси теплотрассы на расстояние: интенсивного прогревания - до 2 м, среднего - 2-6 м, слабого - 6-10 м.
У теплотрасс не допускается размещать: липу, клен, сирень, жимолость - ближе 2 м; тополь, боярышник, ки-
зильник, дерен, лиственницу, березу - ближе 3-4 м.

3.2.8. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории го-
рода формируются защитные зеленые насаждения; при воздействии нескольких факторов необходимо выбирать
ведущий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения территории.

3.2.8.1. Для защиты от ветра используются зеленые насаждения ажурной конструкции с вертикальной со-
мкнутостью полога 60-70%.

3.2.8.2. Шумозащитные зеленые насаждения проектируются в виде однорядных или многорядных рядовых по-
садок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кро-
ной), 5-6 м (со средней кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами ку-
старника. Ожидаемый уровень снижения шума указан в таблице 7 приложения № 1 к Правилам.

3.2.8.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые
посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветри-
вания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

1 Единица измерения равна 0,1%.
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3.2.9. При проектировании и осуществлении озеленения необходимо учитывать декоративные свойства и осо-
бенности различных пород деревьев и кустарников (форма кроны, цвет листвы, время и характер цветения). Не-
обходимо применять различные кустарники в качестве живых изгородей.

Для живых изгородей не допускается использование кустарников, имеющих шипы и ядовитые ягоды.

3.3. Виды покрытий
3.3.1. Покрытия поверхностей обеспечивают на территории города условия безопасного и комфортного пе-

редвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства тер-
ритории определяются следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природ-
ного камня и подобным им материалов;

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень,
гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях,
уплотненных или укрепленных вяжущими;

- газонные - выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные - представляющие сочетания покрытий, указанных выше.
3.3.2. На территории города не должно быть участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исклю-

чением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых природных терри-
торий и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

3.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия должен устанавливаться прочным, ремонтопригодным, экологич-
ным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия принимается в соответствии с их целевым назначением:
твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требова-
ний, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при проектировании
отдельных элементов благоустройства (детских и спортивных площадок, дорожек и других); газонных и комби-
нированных как наиболее экологичных.

3.3.4. Твердые виды покрытия устанавливаются с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом
состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, мет-
лахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеход-
ных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

3.3.5. Необходимо предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий сток по-
верхностных вод: на водоразделах при наличии системы дождевой канализации - не менее 4 промилле; при от-
сутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны назначаются в зависи-
мости от условий движения транспорта и пешеходов.

3.3.6. На территории общественных пространств города все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья,
осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок
общественного транспорта и переходов через улицу) выделяются полосами тактильного покрытия - покрытия с
ощутимым изменением фактуры поверхностного слоя. Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не
менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и тому
подобного. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более
6 мм, они не должны располагаться вдоль направления движения.

3.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток,
бортовых камней, периметральных скамеек) должно предусматриваться выполнение защитных видов покрытий в
радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может
быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия выполняется с учетом цветового решения фор-
мируемой среды, а на территориях общественных пространств города Мурманска - соответствующей концепции
цветового решения этих территорий.

3.4. Сопряжения поверхностей
3.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых камней, пандусы, ступени,

лестницы.
Бортовые камни

3.4.2. На стыке тротуара и проезжей части должны быть установлены дорожные бортовые камни. Бортовые
камни должны устанавливаться с нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, ко-
торое должно сохраняться и в случае ремонта покрытий поверхностей. Для предотвращения наезда автотранс-
порта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном применяется повышенный бортовой ка-
мень на улицах общегородского значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

3.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном допускается установка садового борта
с превышением над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и пред-
отвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории
пешеходных зон возможно использование естественных материалов для оформления примыкания различных
типов покрытия.

Ступени, лестницы, пандусы
3.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле предусматривается устройство лестниц. На

основных пешеходных коммуникациях в местах размещения организаций здравоохранения и других объектов
массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы необходимо предусматривать при
уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом.

При пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в зада-
нии на проектирование, необходимо предусматривать бордюрный пандус - сооружение, обеспечивающее съезд
с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный бортовой камень.

3.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высота ступеней - не более 120 мм, ши-
рина - не менее 400 мм и уклон 10-20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней
выполняется устройство площадки длиной не менее 1,5 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного
марша должны быть одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лестниц в условиях
реконструкции сложившихся территорий города Мурманска высота ступеней может быть увеличена до 150 мм,
а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1 м соответственно.

3.4.6. Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без го-
ризонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций должен быть предусмотрен ограж-
дающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема принимается
в соответствии с таблицей 12 приложения № 1 к Правилам. Уклон бордюрного пандуса принимается 1:12.

3.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через каждые 9 м должны быть
предусмотрены горизонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании
спуска необходимо проектировать дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса
необходимо выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

3.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса должны быть предусмотрены поручни на высоте 800-920 мм
круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой, и отстоящие от стены на 40 мм. При ширине
лестниц 2,5 м и более должны быть предусмотрены разделительные поручни. Длина поручней устанавливается
больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с округленными и гладкими кон-
цами поручней. При проектировании необходимо предусматривать конструкции поручней, исключающие сопри-
косновение руки с металлом.

3.4.9. В зонах сопряжения земляных (в том числе и с травяным покрытием) откосов с лестницами, пандусами,
подпорными стенками, другими техническими инженерными сооружениями должны выполняться мероприятия со-
гласно пункту 3.1.5 Правил.

3.5. Ограждения
3.5.1. В целях благоустройства на территории города Мурманска должны применяться различные виды ограж-

дений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие - 0,3-1,0 м,
средние - 1,1-1,7 м, высокие - 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и другие), степени про-
ницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

3.5.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно
ГОСТ, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

3.5.2.1. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия должно выполняться в соответ-
ствии с регламентами, установленными для данных территорий.

3.5.2.2. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения запрещается проектирование
глухих и железобетонных ограждений. Должны быть установлены декоративные металлические ограждения.

3.5.3. Защитные металлические ограждения должны быть высотой не менее 0,5 м и размещаться в местах при-
мыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вы-
таптывания троп через газон. Ограждения должны размещаться на территории газона с отступом от границы
примыкания 0,2-0,3 м.

3.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными соору-
жениями необходимо предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные и (или)
строительные работы.

3.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах производства строительных и (или) реконструктивных работ
при отсутствии иных видов защиты устанавливаются защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более,
диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

3.6. Малые архитектурные формы
3.6.1. Территории жилой застройки, общественные зоны, скверы, улицы, бульвары, парки, площадки для от-

дыха оборудуются малыми архитектурными формами. Малые архитектурные формы могут быть стационарными и
мобильными.

3.6.2. К малым архитектурным формам относятся элементы монументально-декоративного оформления, устрой-
ства для оформления мобильного озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и
техническое оборудование на территории города Мурманска. При проектировании и выборе малых архитектур-
ных форм необходимо пользоваться каталогами сертифицированных изделий. Для зон исторической застройки,
городских многофункциональных центров и зон малые архитектурные формы необходимо проектировать на ос-
новании индивидуальных проектных разработок.

Устройства для оформления озеленения
3.6.3. Для оформления мобильного озеленения применяются следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры,

перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж и шпалера - легкие деревянные или металлические конструкции в виде ре-
шетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, используются для организации уголков ти-
хого отдыха, укрытия от солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений. Пергола - легкое
решетчатое сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется как "зеленый
тоннель", переход между площадками или архитектурными объектами. Цветочницы, вазоны - небольшие емкости
с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Водные устройства
3.6.4. К водным устройствам относятся фонтаны, родники, декоративные водоемы. Водные устройства вы-

полняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные
устройства всех видов требуется снабжать водосливными трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть
и ливневую канализацию.

3.6.4.1. Фонтаны необходимо проектировать на основании индивидуальных проектных разработок.
3.6.4.2. Родники на территории города должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиН

и иметь положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора; на особо охраняемых тер-
риториях природного комплекса для обустройства родника, кроме вышеуказанного заключения, требуется раз-
решение уполномоченных органов природопользования и охраны окружающей среды. Родники оборудуются под-
ходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной
вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.

3.6.4.3. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхно-
сти в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водо-
ема должно быть гладким, удобным для очистки. Используются приемы цветового и светового оформления.

Мебель города
3.6.5. К мебели города относятся различные виды скамей отдыха, которые размещаются на территории об-

щественных пространств, рекреаций и дворов, а также скамей и столов, которые размещаются на площадках для
отдыха, детских, спортивных и других площадках.

3.6.5.1. Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия или фундамент. В зонах отдыха, ле-
сопарках, детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента
его части должны быть выполнены не выступающими над поверхностью земли. Высота скамьи для отдыха взрос-
лого человека от уровня покрытия до плоскости сидения принимается в пределах 420-480 мм. Поверхности ска-
мьи для отдыха должны выполняться из дерева с различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно
пропиткой).

3.6.5.2. На особо охраняемых природных территориях допускается выполнять скамьи и столы из древесных
пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и острых углов.

3.6.5.3. Количество размещаемой мебели города устанавливается в зависимости от функционального на-
значения территории и количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование
3.6.6. Уличное коммунально-бытовое оборудование представляется различными видами мусоросборников -

контейнеров и урн. Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования
являются: экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, легкость очистки,
привлекательный внешний вид.

3.6.6.1. Для сбора отходов на улицах, площадях, объектах рекреации должны применяться малогабаритные
(малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны с установкой их у входов в объекты торговли и общественного
питания, другие организации общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и сооружения транс-
порта (вокзалы). Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вы-
шеперечисленных объектов) составляет: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других тер-
риториях города - не более 100 м. На территории объектов рекреации расстановка малых контейнеров и урн осу-
ществляется у скамей, нестационарных объектов и уличного технического оборудования, ориентированных на про-
дажу продуктов питания. Кроме того, урны должны устанавливаться на остановочных пунктах маршрутов регу-
лярных перевозок (далее - остановочные пункты). Во всех случаях расстановка не должна мешать передвижению
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

Уличное техническое оборудование
3.6.7. К уличному техническому оборудованию относятся почтовые ящики, торговые палатки, элементы ин-

женерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождепри-
емных колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи и другое оборудо-
вание).

3.6.7.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать удобный подход к оборудова-
нию и соответствовать требованиям СНиП.

3.6.8. Выполнение оформления элементов инженерного оборудования должно осуществляться без нарушения
уровня благоустройства формируемой среды, ухудшения условий передвижения, не должно противоречить тех-
ническим условиям, в том числе:

- крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций (в том числе
уличных переходов), проектируются в одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае до-
пускается перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара - не
более 15 мм;

- вентиляционные шахты оборудуются решетками.

3.7. Игровое и спортивное оборудование
3.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории города Мурманска представлено игровыми, физ-

культурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового
и спортивного оборудования для детей и подростков должно быть обеспечено соответствие оборудования ана-
томо-физиологическим особенностям разных возрастных групп (таблица 13 приложения № 1 к Правилам).

Игровое оборудование
3.7.2. Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны

жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Целесо-
образно применять модульное оборудование, обеспечивающее варианты сочетаний элементов.

3.7.3. Необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям
его обработки:

- деревянное оборудование должно выполняться из твердых пород дерева со специальной обработкой, пред-
отвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

- металл применяется преимущественно для несущих конструкций оборудования; металлические конструкции
должны иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное по-
крытие); целесообразно применять конструкции из металлопластика;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300,
морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров выполняется с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гам-
мой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

3.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования необходимо исключать наличие открытых ост-
рых углов конструкций, возможность застревания частей тела ребенка, попадания под элементы оборудования
в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экс-
тренной помощи детям в комплексах игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м не-
обходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее
500 мм.

3.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках должны быть соблюдены мини-
мальные расстояния безопасности в соответствии с таблицей 15 приложения № 1 к Правилам. В пределах ука-
занных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового обору-
дования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев. Тре-
бования к параметрам игрового оборудования и его отдельных частей принимаются согласно таблице 14 прило-
жения № 1 к Правилам.

Спортивное оборудование
3.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, размещается на спор-

тивных, физкультурных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здо-
ровья) в составе объектов рекреации. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и
тренажеров может быть только промышленного изготовления. При размещении необходимо руководствоваться
каталогами сертифицированного оборудования.



3.8. Освещение и осветительное оборудование
3.8.1. В различных градостроительных условиях предусматривается функциональное, архитектурное и ин-

формационное освещение с целью решения утилитарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в
том числе при необходимости светоцветового зонирования территорий города Мурманска и формирования си-
стемы светопространственных ансамблей.

3.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных установок (функционального, архи-
тектурного освещения, световой информации) необходимо обеспечивать:

- количественные и качественные показатели, предусмотренные нормами искусственного освещения сели-
тебных территорий и наружного архитектурного освещения согласно требованиям СНиП;

- надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), безопасность
населения, обслуживающего персонала и, в необходимых случаях, защищенность от вандализма;

- экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использо-
вание электроэнергии;

- эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприя-
тия в дневное и ночное время;

- удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

Функциональное освещение
3.8.3. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покры-

тий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяют на
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.

3.8.3.1. В обычных установках светильники должны располагаться на опорах (венчающие, консольные), под-
весах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Обычные установки применяются в транспортных и пе-
шеходных зонах как наиболее традиционные.

3.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или другие светильники) должны
располагаться на опорах на высоте 20 м и более. Высокомачтовые установки используются для освещения об-
ширных пространств, транспортных развязок и автомобильных дорог, открытых автостоянок.

3.8.3.3. В парапетных установках светильники должны встраиваться линией или пунктиром в парапет высотой
до 1,2 м, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары
и площадки. Применение парапетных установок обосновывается технико-экономическими и (или) художествен-
ными аргументами.

3.8.3.4. В газонных установках светильники применяются для освещения газонов, цветников, пешеходных до-
рожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях общественных пространств и объектов рек-
реации в зонах минимального вандализма.

3.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, малые
архитектурные формы используются для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.

Архитектурное освещение
3.8.4. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной

среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и
культуры, памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры, малых архитектурных форм, до-
минантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.

Архитектурное освещение осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов,
главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

3.8.4.1. К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые
гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп нака-
ливания, разрядных ламп, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки, а также световые про-
екции, лазерные рисунки, световые композиции.

3.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки функционального освещения
- для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленые насаждения, для иллюми-
нации, световой информации и рекламы.

Световая информация
3.8.6. Световая информация, в том числе световая реклама, должна помогать ориентации пешеходов и води-

телей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Должны
быть учтены размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов такой информации, обес-
печивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не противо-
речащую правилам дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света
3.8.7. В стационарных установках функционального и архитектурного освещений должны применяться энер-

гоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и экс-
плуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и кон-
структивные элементы, отвечающие требованиям стандартов.

3.8.8. Источники света в установках функционального освещения должны выбираться с учетом требований
улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости,
светоцветового зонирования территорий города.

3.8.9. В установках архитектурного освещения и световой информации должны использоваться источники бе-
лого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного зритель-
ного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хромати-
ческим светом, функционирующих в конкретном пространстве на территории города или световом ансамбле.

3.8.10. Источники света в установках световой информации должны располагаться так, чтобы не вызывать
ослепление участников дорожного движения, в том числе отраженным светом, не ограничивать видимость об-
становки дорожного движения.

3.8.11. Крепление источников света, осветительных приборов, других устройств в установках световой ин-
формации должно обеспечивать надежность соединений при нормативных ветровой, снеговой, вибрационной на-
грузках. Установки световой информации не должны являться источниками шумов, вибраций, опасных электро-
магнитных излучений.

Освещение транспортных и пешеходных зон
3.8.12. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон должны применяться осве-

тительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Приме-
нение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из прозрачного или светорассеиваю-
щего материала) допускается в газонных установках, а также на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с
венчающими и консольными приборами. Установка последних должна осуществляться на озелененных террито-
риях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, склонов рельефа.

3.8.13. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного
движения должны применяться двухконсольные опоры со светильниками на разной высоте, снабженными раз-
носпектральными источниками света.

3.8.14. Выбор типа, расположения и способа установки светильников в установках функционального осве-
щения транспортных и пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба светопространств.
Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники на опорах должны устанавливаться на высоте не менее
8 м. В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах - не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светиль-
ники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, необходимо уста-
навливать на высоте не менее 3 м.

3.8.15. При проектировании и установке опор светильников для освещения проезжей части автомобильных
дорог общего пользования располагать их на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до
цоколя опоры. На уличной сети при условии отсутствия автобусного и (или) троллейбусного движения, а также
регулярного движения грузовых машин расстояние допускается уменьшать до 0,3 м. Необходимо учитывать, что
опора не должна находиться между пожарным гидрантом и проезжей частью улиц и дорог.

3.8.16. Установка опор на пересечениях автомобильных дорог осуществляется до начала закругления тро-
туаров и не ближе 1,5 м от различного рода въездов, не нарушая единого строя линии их установки.

Режимы работы осветительных установок
3.8.17. При проектировании всех групп осветительных установок в целях рационального использования элек-

троэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города в темное время суток предусматриваются сле-
дующие режимы работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем празд-
ничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть осветительных приборов, допускаемая
нормами освещенности;

- праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки всех
групп в определенные часы суток и дни недели;

- сезонный режим, предусматриваемый для стационарных и временных установок функционального и архи-
тектурного освещения в определенные сроки.

Режимы работы осветительных установок устанавливаются администрацией города.
3.8.18. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведомственной принадлежности

должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк. Должно произво-
диться отключение:

- установок функционального освещения - утром при повышении освещенности до 10 лк; переключение осве-
щения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного на дневной следует про-
изводить одновременно с включением и отключением освещения улиц и дорог;

- установок архитектурного освещения - в соответствии с режимом работы, установленном администрацией го-
рода; в зимнее полугодие на ряде освещаемых объектов (вокзалы, градостроительные доминанты, въезды в город
и других) установки архитектурного освещения могут функционировать от заката до рассвета.

3.9. Рекламные и информационные конструкции
3.9.1. Рекламные и информационные конструкции - технические средства стабильного территориального раз-

мещения наружной рекламы и информации: щитовые установки, световые табло, крышные установки, каркас-
ные баннерные конструкции, проекционные конструкции, иные технические средства распространения наружной
рекламы и информации, в том числе надувные шары и аэростаты.

3.9.2. Проектирование, изготовление и установка рекламных и информационных конструкций осуществляется
в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ПУЭ, технических регламентов. Конструкции должны отвечать са-
нитарно-гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности, архитектурно-художественным
требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся городской среды и условиям эксплуа-
тации.

3.9.3. Рекламные и информационные конструкции размещаются на фасадах, крышах, иных конструктивных эле-
ментах зданий (сооружений) общественного и жилого назначения, на остановочных павильонах, а также на объ-
ектах благоустройства в виде отдельно стоящих временных сооружений.

3.9.4. Размещение рекламных и информационных конструкций на объектах благоустройства не должно ме-
шать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территорий, ухудшать
визуальное восприятие городской среды и застроенных территорий. При размещении конструкций в границах
охранных зон памятников историко-культурного наследия и в зонах особо охраняемых природных территорий для
установления параметров их функционального назначения и прочих условий размещения необходимо разреше-
ние (согласование) уполномоченных органов охраны памятников, природопользования и охраны окружающей
среды.

3.9.5. Не допускается размещение рекламных и информационных конструкций в арках зданий (сооружений),
на посадочных площадках остановочных пунктов, в выделенных технических (охранных) зонах коллекторов и тру-
бопроводов, кабелей высокого и низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач.

3.9.6. К информационным конструкциям, размещаемым на фасадах, крышах и других конструктивных эле-
ментах зданий (сооружений), относятся вывески и информационные таблички.

3.9.7. Вывеска - информационная конструкция с указанием фирменного наименования организации, обозна-
чающая здание (помещение), занимаемое организацией, и располагаемая на фасаде, крыше, ином конструктив-
ном элементе здания (сооружения). Размер вывески на фасаде жилого многоквартирного дома не должен пре-
вышать 2 кв. м. В случае если организация имеет несколько входов в здание, допускается размещение вывески
непосредственно у каждого из входов. На вывеске допустимо указывать товарный знак, логотип и знаки обслу-
живания, располагать декоративные элементы.

3.9.8. Допускается использование световых вывесок с внутренним подсветом всего короба либо отдельных
букв (элементов). Использование внешней подсветки для освещения вывесок не допускается. Не допускается
изготовление вывесок из баннерных полотен любого способа крепления.

3.9.9. Не допускается размещение рекламных конструкций и вывесок, препятствующих обзору из окон жилых
многоквартирных домов, а в случае крепления рекламной конструкции или вывески к козырьку входной группы -
выступающих за пределы козырька, а также создающих помехи при очистке кровель от снега и льда, производ-
стве иных работ, связанных с эксплуатацией зданий, перекрывающих другие рекламные конструкции и вывески.

3.9.10. Информационная табличка - информационная конструкция размером не более 0,5 кв. м со сведе-
ниями, которые субъект деятельности обязан довести до сведения потребителя согласно законодательству. Ин-
формационные таблички размещаются у входа в здание (помещение), занимаемое организацией. Информацион-
ные таблички могут быть заменены надписями на стекле витрины, входной двери.

3.9.11. Установка наружных рекламных предметов: переносных рекламных установок (тендеров), рекламы лю-
бого способа изготовления и крепления, которая не является техническим средством стабильного территори-
ального размещения, в том числе надувных пневмофигур, на территории города не допускается.

3.10. Нестационарные объекты
3.10.1. Нестационарные объекты - временные сооружения, не связанные прочно с земельным участком (не

предусматривающие устройство заглубленных фундаментов), вне зависимости от присоединения к инженерным
сетям: объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны,
наземные туалетные кабины, боксовые гаражи и другие, в том числе передвижные, объекты.

3.10.2. Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам
противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения,
характеру сложившейся городской среды и условиям эксплуатации. При остеклении витрин используются без-
осколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликар-
бонатные стекла. При проектировании сооружений для ярмарок, летних кафе, сезонной торговли применяются
быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

3.10.3. Размещение нестационарных объектов на объектах благоустройства не должно мешать пешеходному
движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территорий, ухудшать визуальное вос-
приятие городской среды и застроенных территорий. При размещении нестационарных объектов в границах охран-
ных зон памятников историко-культурного наследия и в зонах особо охраняемых природных территорий для уста-
новления параметров сооружений (высота, ширина, протяженность), их функционального назначения и прочих
условий размещения необходимо разрешение (согласование) уполномоченных органов охраны памятников, при-
родопользования и охраны окружающей среды.

3.10.4. Не допускается размещение нестационарных объектов под козырьками и в арках зданий (сооружений),
на газонах, тротуарах, площадках (детских, для отдыха, спортивных, стоянок автотранспорта), посадочных пло-
щадках остановочных пунктов, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, на тер-
риториях дворов жилых домов (если подъезд к нестационарному объекту проходит по внутридомовым проездам),
перед витринами торговых предприятий, а также ближе 25 м от вентиляционных шахт, 20 м от окон жилых домов,
10 м от ствола дерева.

3.10.5. Нестационарные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и питания размещаются
на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах. Нестационарные объекты необходимо устанав-
ливать на твердые виды покрытия, обеспечивать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами,
а объекты питания - также туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей тер-
ритории в зоне доступности 200 м).

Данные нестационарные объекты должны иметь вывеску с указанием фирменного наименования субъекта по-
требительского рынка и его юридического адреса, а также режима работы нестационарного объекта. В случае
если собственником (правообладателем) нестационарного объекта является индивидуальный предприниматель,
на вывеске дополнительно указываются сведения о его государственной регистрации.

3.10.6. На остановочных пунктах предусматривается размещение остановочных павильонов. Для установки
остановочного павильона выделяется площадка c твердыми видами покрытия размером 2,0 х 5,0 м и более. Рас-
стояние от края проезжей части до ближайшей конструкции павильона устанавливается не менее 3,0 м, рас-
стояние от боковых конструкций павильона до ствола дерева - не менее 2,0 м. Проектирование остановочных па-
вильонов и размещение ограждений остановочных пунктов осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ
и СНиП.

3.10.7. Размещение наземных туалетных кабин предусматривается на активно посещаемых территориях города
при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения мас-
совых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах),
на автостоянках, а также при нестационарных объектах питания. Не допускается размещение туалетных кабин
на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м.
Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

3.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений
3.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений включает: колористическое ре-

шение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов
здания (входные группы, цоколи и другое), размещение антенн, водосточных труб, отмосток, домовых знаков, за-
щитных сеток и других элементов оформления и оборудования.

3.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений необходимо проектировать с учетом концепции общего
цветового решения застройки территорий города Мурманска.

3.11.3. В оформлении зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий не допускается использование вре-
менных установок архитектурного освещения на постоянной основе. Постоянное световое оформление данных
объектов должно осуществляться установками стационарного архитектурного освещения.

3.11.4. На зданиях и сооружениях города необходимо размещать домовые знаки: указатель наименования
улицы (иной территории проживания граждан), указатель номера дома, указатель номера подъезда и квартир, ука-
затель пожарного гидранта, указатели колодцев инженерных коммуникаций, указатель объектов культурного на-
следия, указатель класса энергетической эффективности многоквартирного дома, а также международный сим-
вол доступности объекта для инвалидов, флагодержатели.

Состав домовых знаков на конкретном здании (сооружении) и условия их размещения необходимо определять
функциональным назначением и местоположением зданий (сооружений) относительно улично-дорожной сети.

3.11.5. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру должно быть
выполнено устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки должен быть не менее 10 промилле
в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и сооружений - 0,8-1,2 м, в сложных геологических условиях

ДЕЛОВАЯ “ВЕЧЕРКА”8 “Вечерний Мурманск” www.vmnews.ru14 января 2014 г.



ДЕЛОВАЯ “ВЕЧЕРКА” 9“Вечерний Мурманск”www.vmnews.ru 14 января 2014 г.

(грунты с карстами) - 1,5-3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям роль отмостки обычно
выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

3.11.6. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы требуется:
- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыко-

вых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;
- в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации предусматривать наличие твердого по-

крытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков либо устройство лотков в покрытии
(закрытых или перекрытых решетками согласно пункту 3.1.12 Правил);

- выполнять устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.
3.11.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы осветительным

оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями
для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и другие).

3.11.8. При входных группах должны быть предусмотрены площадки с твердыми видами покрытия и различными
приемами озеленения. Организация площадок при входах должна быть предусмотрена как в границах территории
участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях города.

3.11.9. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежных масс и сосулек с края
крыш, от падения плиток облицовки со стен отдельных зданий периода застройки до 70-х годов возможна уста-
новка специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек воз-
можно применение электрического контура по внешнему периметру крыши.

3.11.10. Расположение входов на фасаде здания жилого и (или) общественного назначения, их габариты, ха-
рактер устройств и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада.

3.11.10.1. Возможность размещения дополнительных входов определяется на основе общей концепции фасада
с учетом архитектурного решения, планировки помещений, расположения существующих входов, а также пре-
дельной плотности размещения входов на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения.

3.11.10.2. Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение в пределах всего фасада,
располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не пре-
пятствовать движению пешеходов и транспорта.

3.11.10.3. Восстановление утраченных входов, раскрытие заложенных ранее проемов, а также осуществле-
ние иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается в соответствии
с проектным решением.

3.11.11. Собственники существующих нежилых помещений первых этажей зданий, где имеется техническая
возможность, обязаны обеспечить доступ маломобильных групп населения к расположенным в них объектам
здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения путем устройства пандусов.

3.11.12. Устройство и оборудование окон и витрин должны иметь единый характер в соответствии с архитек-
турным решением фасада здания и соответствовать требованиям СНиП.

3.11.12.1. Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допус-
кается в соответствии с общим архитектурным решением фасада.

3.11.12.2. Установка ограждений витрин допускается при высоте нижней границы проема менее 0,8 м от
уровня земли. Высота ограждения витрины от поверхности тротуара должна составлять не более 1 м, расстоя-
ние от поверхности фасада - не более 0,5 м (при отсутствии приямка).

3.11.12.3. Ограждения витрин должны иметь единый характер, соответствовать архитектурному решению фа-
сада. Устройство глухих ограждений витрин не допускается.

3.11.13. Размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции допускается в верхней части
оконных и витринных проемов, в плоскости остекления с применением маскирующих устройств (решеток, жа-
люзи). Цветовое решение должно соответствовать тону остекления.

3.11.14. Размещение маркиз допускается над окнами и витринами первого этажа зданий и сооружений и
должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проема, не ухудшать ви-
зуальное восприятие архитектурных деталей, декора, домовых знаков, знаков дорожного движения, указателей
остановок общественного транспорта, другого информационного оборудования.

3.11.15. В витрине предприятия сферы потребительского рынка допускается размещать:
- информацию о реализуемых в данном предприятии товарах и оказываемых услугах, сезонных скидках, в том

числе образцы товарной продукции;
- полное или сокращенное (если таковое имеется) фирменное наименование предприятия, его зарегистриро-

ванные товарные знаки и знаки обслуживания;
- изобразительные элементы, раскрывающие профиль предприятия и соответствующие его фирменному на-

именованию;
- элементы декоративного оформления;
- обязательное праздничное оформление, размещаемое к государственным и местным праздникам.
Постоянное размещение указанной информации с применением средств крепления допускается только с внут-

ренней стороны витрины; с наружной стороны витрины допускается только временное размещение информации
и праздничного оформления.

3.12. Памятные (мемориальные) объекты и объекты городской скульптуры
3.12.1. Памятные (мемориальные) объекты создаются в целях увековечивания памяти выдающихся событий в

истории государства и города Мурманска, а также личностей, достижения и вклад которых принесли долговре-
менную пользу государству и городу.

3.12.2. Объекты жанровой городской скульптуры создаются в целях формирования художественного образа
города, отражающего его географические, природные, историко-культурные и иные особенности.

3.12.3. При создании памятного (мемориального) объекта, объекта городской скульптуры необходимо учиты-
вать сложившийся архитектурный облик объекта благоустройства, градостроительные, природные, культурно-
исторические особенности города Мурманска.

3.12.4. Создание памятного (мемориального) объекта, объекта городской скульптуры осуществляется в по-
рядке, установленном решением Совета депутатов города Мурманска.

3.12.5. Обязательный перечень элементов благоустройства территории памятных (мемориальных) объектов и
объектов городской скульптуры включает: твердые или комбинированные виды покрытия, элементы сопряжения
поверхностей.

3.12.6. Допускается озеленение, размещение установок архитектурного освещения, скамей, урн, декоратив-
ного ограждения, информационного оборудования.

3.13. Площадки
3.13.1. На территории города Мурманска должны проектироваться следующие виды площадок: для игр детей

(детские площадки), отдыха взрослых, занятий спортом (спортивные площадки), стоянок автотранспорта (авто-
стоянки) и стоянок маломерных судов, выгула и дрессировки собак, установки мусоросборников.

Количество площадок, их размещение и оборудование должны соответствовать требованиям СНиП и СанПиН.
3.13.2. На всех видах площадок не допускается применение растений с колючками и ядовитыми плодами.

Детские площадки
3.13.3. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошколь-

ного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки органи-
зуются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зо-
нированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) необходимы организация спортивно-
игровых комплексов и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

3.13.4. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ площадок для игр детей до-
школьного возраста должно быть не менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста - не менее 20 м, ком-
плексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 м. Площадки для игр
детей дошкольного и преддошкольного возраста должны размещаться на участке жилой застройки, площадки для
младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые площадки - на озелененных территориях жилой
группы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.

3.13.5. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения необходимо проектировать из расчета
0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Проектирование размеров и условий размещения площадок должно осуществляться
в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки в городе Мурманске.

3.13.5.1. Площадки для игр детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные размеры (50-75
кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых, в этом случае общую
площадь площадки необходимо устанавливать не менее 80 кв. м.

3.13.5.2. Оптимальный размер детских площадок: для детей дошкольного возраста - 70-150 кв. м, школьного
возраста - 100-300 кв. м, комплексных площадок для игр - 900-1600 кв.м. При этом возможно объединение пло-
щадок для игр детей дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки - не менее 150
кв. м). Соседствующие детские площадки и площадки для отдыха необходимо разделять густыми зелеными на-
саждениями и (или) декоративными стенками.

3.13.5.3. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площадок принимаются в зависи-
мости от имеющихся территориальных возможностей с компенсацией нормативных показателей на прилегаю-
щих территориях города Мурманска или в составе застройки согласно пункту 5.3.4 Правил.

3.13.6. Детские площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, раз-
воротных площадок, гостевых автостоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и
временного хранения автотранспортных средств. Не допускается организация подходов к детским площадкам с
проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) мини-

мальное расстояние от границ детских площадок до гостевых автостоянок и участков постоянного и временного
хранения автотранспортных средств должно применяться согласно требованиям СанПиН, до площадок мусоро-
сборников - 15 м, до отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пасса-
жирского транспорта - не менее 50 м.

3.13.7. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма необходимо предотвращать наличие
на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного обо-
рудования (стойки, фундаменты), находящегося над поверхностью земли, незаглубленных в землю металличе-
ских перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские пло-
щадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

3.13.8. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мяг-
кие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование,
скамьи и урны, осветительное оборудование.

3.13.8.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной
крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) должны быть предусмотрены на детской площадке в ме-
стах расположения игрового оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки
скамеек необходимо оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом согласно пункту 3.6.5.1 Правил.
При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым,
мягким или комбинированным видами покрытия.

3.13.8.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона необходимо применять садовые бортовые камни
со скошенными или закругленными краями.

3.13.8.3. Детские площадки требуется озеленять посадками деревьев и кустарников, с учетом их инсоляции
в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки должны высаживаться не
ближе 3 м, а с южной и западной - не ближе 1 м от края площадки до оси дерева.

3.13.8.4. Размещение игрового оборудования должно проектироваться с учетом нормативных параметров
безопасности (таблица 14 приложения № 1 к Правилам). Площадки спортивно-игровых комплексов должны обо-
рудоваться стендом с правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.

3.13.8.5. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории, на которой
расположена площадка. Размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м не допускается.

Площадки отдыха
3.13.9. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их не-

обходимо размещать на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы и микрорайона,
в парках и лесопарках. Площадки отдыха должны быть проходными, примыкать к проездам, посадочным пло-
щадкам остановочных пунктов, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха необходимо пред-
усматривать полосу озеленения (деревья, кустарники) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до
площадок хранения автомобилей принимается согласно требованиям СанПиН, до отстойно-разворотных площа-
док на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. Расстояние от
окон жилых домов до границ площадок тихого отдыха должно быть не менее 10 м, до площадок шумных на-
стольных игр - не менее 25 м.

3.13.10. Площадки отдыха на жилых территориях необходимо проектировать из расчета 0,1-0,2 кв. м на жи-
теля. Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха -15-20 кв. м. Допус-
кается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками согласно пункту 3.13.5.2 Правил. На тер-
риториях парков возможна организация площадок-лужаек для отдыха на траве.

3.13.11. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает с себя: твердые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи
и столы, урны (как минимум по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

3.13.11.1. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не допускается устройство твердых видов
покрытия в зоне детских игр.

3.13.11.2. Необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников,
цветники, мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников,
покрытие - из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляция и затенение площадок отдыха обеспечивается
согласно пункту 3.13.8.3 Правил.

3.13.11.3. Функционирование осветительного оборудования обеспечивается в режиме освещения террито-
рии, на которой расположена площадка.

3.13.11.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр уста-
навливается в пределах 12-15 кв. м.

Спортивные площадки
3.13.12. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп на-

селения, их необходимо проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков
спортивных сооружений, участков общеобразовательных организаций. Проектирование спортивных площадок
должно осуществляться в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до пло-
щадок хранения легковых автомобилей принимается согласно требованиям СанПиН.

3.13.13. Размещение и проектирование благоустройства спортивной площадки на территории участков об-
щеобразовательных организаций осуществляется с учетом обслуживания населения прилегающей жилой за-
стройки. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов необходимо принимать от 20
до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площадки
для детей дошкольного возраста (на 75 детей) устанавливаются площадью не менее 150 кв. м, школьного воз-
раста (100 детей) - не менее 250 кв. м.

3.13.14. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает:
мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Выполняется озеленение и ограждение площадки.

3.13.14.1. Зеленые насаждения необходимо размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие
деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не допускается применение деревьев и кустарников,
имеющих блестящие листья, дающих большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбра-
сывающих листву.

3.13.14.2. Площадки должны быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примы-
кания спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников
3.13.15. Площадки для установки мусоросборников (далее также - контейнерные площадки) - специально обо-

рудованные места, предназначенные для сбора отходов производства и потребления. Наличие таких площадок
предусматривается в составе территорий и участков любого функционального назначения.

Крупногабаритные отходы (упаковочные материалы; предметы домашней обстановки и обихода: бытовая тех-
ника, сантехническое оборудование, мебель; металлические и деревянные конструкции, отходы от ремонта жилых
помещений, новогодние елки, иные отходы из жилых и нежилых помещений, размер которых не позволяет осу-
ществлять их накопление в контейнерах) необходимо собирать на специальных площадках.

3.13.16. Площадки необходимо размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков образова-
тельных организаций, мест отдыха на расстояние не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100
м от входов, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна при-
мыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки (вдали от про-
ездов) требуется предусматривать возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и на-
личия разворотных площадок (12 x 12 м). Размещение площадок при проектировании должно осуществляться вне
зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов зданий.
Территорию площадки требуется располагать в зоне затенения (прилегающей застройкой, навесами или посад-
ками зеленых насаждений).

3.13.17. Размер площадки на один контейнер должен составлять 2-3 кв. м. Между контейнером и краем пло-
щадки размер прохода - не менее 1,0 м, между контейнерами - не менее 0,35 м. На территории жилого назначения
площадки необходимо проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1 площадка на 6-8 подъездов жилых
домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов меньше - одну площадку при каждом доме.

3.13.18. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки мусоро-
сборников включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими тер-
риториями, ограждение, контейнеры с крышкой для сбора отходов производства и потребления.

3.13.18.1. Покрытие площадки устанавливается аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон по-
крытия площадки устанавливается составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаи-
вания воды и скатывания контейнера.

3.13.18.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне без укладки бор-
тового камня, с газоном - садовым бортом или декоративной стенкой высотой 1-1,2 м.

3.13.18.3. Для визуальной изоляции площадок должны применяться непрозрачные металлические, металло-
пластиковые или пластиковые стенки высотой 1,5-2 м или периметральные живые изгороди в виде высоких ку-
старников без плодов и ягод.

3.13.18.4. Функционирование осветительного оборудования необходимо устанавливать в режиме освещения
прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м.

Площадки для выгула собак
3.13.20. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования микрорайона и жилого

района, свободных от зеленых насаждений, под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ. Тер-
ритории, разрешенные для свободного выгула собак, определяются администрацией города по согласованию с
органами регионального государственного ветеринарного и федерального санитарно-эпидемиологического над-
зора.



3.13.21. Размеры площадок для выгула собак, размещаемых на территориях жилого назначения, должны быть
400-600 кв. м, на прочих территориях - до 800 кв. м; в условиях сложившейся застройки можно принимать умень-
шенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность площадок на тер-
ритории микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон
жилых и общественных зданий должно составлять не менее 25 м, а до участков образовательных организаций,
детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

3.13.22. Перечень элементов благоустройства территории на площадке для выгула собак включает: различ-
ные виды покрытия, ограждение, не менее одной скамьи и одной урны, осветительное оборудование и информа-
ционные конструкции. Необходимо предусматривать периметральное озеленение.

3.13.22.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо пред-
усматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности жи-
вотных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверх-
ность части площадки, предназначенной для владельцев собак, необходимо проектировать с твердым или ком-
бинированным видом покрытия. Подход к площадке должен быть оборудован твердым видом покрытия.

3.13.22.2. Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки высотой не менее
1,5 м, при этом необходимо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним
краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

3.13.22.3. На территории площадки необходимо предусматривать информационный стенд с правилами поль-
зования площадкой.

3.13.22.4. Озеленение необходимо проектировать из периметральных плотных посадок высокого кустарника
в виде живой изгороди.

Площадки для дрессировки собак
3.13.23. Площадки для дрессировки собак должны быть размещены на удалении от застройки жилого и об-

щественного назначения не менее чем на 50 м. Размещение площадки на территориях природного комплекса
определяются администрацией города. Размер площадки должен составлять не менее 2000 кв. м.

3.13.24. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для дрессировки собак
включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи и урны (не менее двух на площадку), инфор-
мационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

3.13.24.1. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не трав-
мирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также должно быть удобным для ре-
гулярной уборки и обновления.

3.13.24.2. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2 м. Рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному
покидать площадку или причинять себе травму.

3.13.24.3. Площадки для дрессировки собак необходимо оборудовать учебными, тренировочными, спортив-
ными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря,
оборудования и отдыха инструкторов.

Площадки автостоянок
3.13.25. На территории города необходимо предусматривать следующие виды автостоянок: кратковремен-

ного и длительного хранения автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных размет-
кой), внеуличных (в виде "карманов" и отступов от проезжей части), гостевых (на участке жилой застройки), для
хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные), приобъектных (у объекта или группы объектов),
прочих (грузовых, перехватывающих и других).

Размещение автостоянок производится в соответствии с проектной документацией.
3.13.26. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных заданий принимается в соответ-

ствии с требованиями СанПиН. На площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов
необходимо проектировать согласно требованиям СНиП, блокировать по два или более мест без объемных раз-
делителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи ярко-желтой разметки.

3.13.27. Проектирование размещения площадок автостоянок в зоне остановок городского пассажирского
транспорта не допускается, организация заездов на автостоянки должна быть не ближе 15 м от конца или начала
посадочной площадки.

3.13.28. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное обору-
дование и информационные конструкциями.

3.13.28.1. Покрытие площадок должно проектироваться аналогичным покрытию транспортных проездов. При
проектировании территорий общественного, жилого и производственного назначений допускается устройство
экологических парковок с естественным травяным покрытием и использованием газонной решетки.

3.13.28.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном уровне без укладки бор-
тового камня, с газоном - в соответствии с пунктом 3.4.3 Правил.

3.13.28.3. Разделительные элементы на площадках должны быть выполнены в виде разметки (белых полос),
озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

Стоянки маломерных судов
3.13.29. Размещение стоянок маломерных судов и береговых баз производится в соответствии с проектной

документацией.
3.13.30. Стоянки маломерных судов и береговые базы, принадлежащие клубам и гражданам, следует раз-

мещать вне жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
3.13.31. Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место):

для прогулочного флота - 27 кв. м, спортивного - 75 кв. м. Указанные требования не распространяются на ло-
дочные станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения.

3.14. Пешеходные коммуникации
3.14.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвижения на территории города

Мурманска. К пешеходным коммуникациям относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пе-
шеходных коммуникаций на территории города необходимо обеспечивать: минимальное количество пересечений
с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопас-
ного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы насе-
ления. В системе пешеходных коммуникаций требуется выделять основные и второстепенные пешеходные связи.

3.14.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон должен приниматься не более 60
промилле, поперечный уклон (односкатный или двускатный): оптимальный - 20 промилле, минимальный - 5 про-
милле, максимальный - 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвижения ин-
валидных колясок необходимо предусматривать не превышающими: продольный - 50 промилле, поперечный - 20
промилле. На пешеходных коммуникациях с уклонами 30-60 промилле требуется не реже чем через 100 м устраи-
вать горизонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспе-
чить указанные выше уклоны, требуется предусматривать устройство лестниц и пандусов.

3.14.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать пешеходные галереи в составе
прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
3.14.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и

иных зданий с остановочными пунктами, организациями культурно-бытового обслуживания, рекреационными тер-
риториями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рек-
реации.

3.14.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться вдоль улиц и дорог (тротуары)
или независимо от них. Ширина основных пешеходных коммуникаций рассчитывается в зависимости от интенсив-
ности пешеходного движения в часы пик и пропускной способности одной полосы движения (Приложение № 2 к Пра-
вилам). Трассировка пешеходных коммуникаций осуществляется (за исключением рекреационных дорожек) по крат-
чайшим направлениям между пунктами тяготения или под углом к этому направлению примерно 30°.

3.14.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами тре-
буется устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мо-
стиков необходимо обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не допус-
кается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для остановки и
стоянки автотранспортных средств.

3.14.7. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположен-
ные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также минимальную
высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2 м. При ширине основных пешеходных
коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м необходимо предусматривать уширения (разъездные площадки) для обес-
печения передвижения инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

3.14.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней нестационарных сооружений
складывается из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и ши-
рины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и покупателей. Ширина пешеходных
коммуникаций на участках возможного встречного движения инвалидов на креслах-колясках не должна быть
менее 1,8 м.

3.14.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более
100 чел/га необходимо оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через
каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстоя-
ние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути - не менее 60 см. Длину площадки необходимо рас-

считывать на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места
для инвалида-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

3.14.10. Обязательный перечень элементов благоустройства территории основных пешеходных коммуника-
ций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры, осве-
тительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

3.14.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных коммуникаций устанавливаются с
возможностью их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более - возможностью эпизодического про-
езда специализированных транспортных средств. Необходимо предусматривать мощение плиткой. Проектирова-
ние ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних бровках откосов и террас, производится
согласно пункту 3.1.7 Правил.

3.14.10.2. Допускается размещение нестационарных объектов.

Второстепенные пешеходные коммуникации
3.14.11. Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами

благоустройства в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации
(сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций должна составлять при-
мерно 1-1,5 м.

3.14.12. Обязательный перечень элементов благоустройства территории второстепенных пешеходных комму-
никаций включает в себя различные виды покрытий.

3.14.12.1. На дорожках скверов, бульваров необходимо предусматривать твердые виды покрытия с элемен-
тами сопряжения, в том числе мощение плиткой.

3.14.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков) требуется предусматривать раз-
личные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

3.15. Транспортные проезды
3.15.1. Транспортными проездами являются элементы системы транспортных коммуникаций, обеспечиваю-

щие транспортную связь между зданиями и участками внутри территорий кварталов, крупных объектов рекреа-
ции, производственных и общественных зон, а также связь с улично-дорожной сетью города Мурманска.

3.15.2. Проектирование транспортных проездов должно осуществляться с учетом требований СНиП. При про-
ектировании проездов необходимо обеспечивать сохранение или улучшение ландшафта и экологического со-
стояния прилегающих территорий.

3.15.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый
тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

3.15.3.1. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, должно быть предусмотрено освещение, на
рекреационных территориях - озеленение вдоль велодорожек.

3.15.3.2. Зеленые насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габаритов дорожки, высота
свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м. На трассах вело-
дорожек в составе крупных рекреаций необходимо размещение пункта технического обслуживания.

Раздел 4. Благоустройство на территориях общественного назначения

4.1. Общие положения
4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного назначения являются обще-

ственные пространства города Мурманска, участки и зоны общественной застройки, которые в различных соче-
таниях формируют все разновидности территорий общественного назначения: центры общегородского и ло-
кального значения, многофункциональные, придорожные и специализированные общественные зоны города.

4.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве необходимо обеспечивать: открытость
и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного
передвижения населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложившейся пла-
нировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окру-
жающей средой города.

4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства города Мурманска включают пешеходные коммуникации, пешеходные зоны,

участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе террито-
рии города, придорожных и многофункциональных зон, центров общегородского и локального значения.

4.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеходные связи и передвижения по
территории города.

4.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения - участки организаций торговли,
культуры, искусства, образования и другие объекты городского значения; они могут быть организованы с выде-
лением приобъектной территории либо без нее, в этом случае границы участка устанавливаются совпадающими
с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

4.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств города необходимо проектировать в
виде цветников, газонов, одиночных, групповых, рядовых посадок, многоярусных и мобильных видов озеленения.

4.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории общественных пространств города вклю-
чает: твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ска-
мьи, урны и малые контейнеры, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, установки ар-
хитектурного освещения, информационное оборудование, элементы защиты участков озеленения (металличе-
ские ограждения, специальные виды покрытий и другие).

4.2.2.1. На территории общественных пространств возможно размещение памятных (мемориальных) объектов
и объектов городской скульптуры, произведений декоративно-прикладного искусства, водных устройств.

4.2.2.2. На территориях пешеходных коммуникаций и зон допускается размещение рекламных конструкций,
информационного оборудования, остановочных павильонов, наземных туалетных кабин в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ и Правил. На территории общественных пространств в составе сложившейся исторической за-
стройки общественных центров города допускается отсутствие стационарного озеленения.

4.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки
4.3.1. Участками общественной застройки (за исключением указанных в пункте 4.2.1.2 Правил) являются уча-

стки общественных организаций с ограниченным или закрытым режимом посещения: органы власти и управле-
ния, НИИ, дипломатические представительства, больницы и другие объекты. Они могут быть организованы с вы-
делением приобъектной территории, либо без нее - в этом случае границы участка устанавливаются совпадаю-
щими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений. Специализированные зоны общественной
застройки (больничные, студенческие городки, комплексы НИИ и другие) формируются в виде группы участков.

4.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной застройки должно проектиро-
ваться в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой специализацией.

4.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на участках общественной застройки
(при наличии приобъектных территорий) и территориях специализированных зон общественной застройки вклю-
чает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейнеры, освети-
тельное оборудование, приобъектные автостоянки, информационное оборудование. Для организаций, назначение
которых связано с приемом посетителей, необходимо предусматривать обязательное размещение скамей.

Раздел 5. Благоустройство на территориях жилого назначения

5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные

пространства, участки жилой застройки, образовательных организаций, постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

5.2. Общественные пространства
5.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения необходимо формировать системой

пешеходных коммуникаций, участков организаций обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и
озелененных территорий общего пользования.

5.2.2. Организации обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов должны оборудоваться пло-
щадками при входах. Для организаций обслуживания с большим количеством посетителей (торговые центры,
рынки, поликлиники, отделения полиции и другие) необходимо предусматривать устройство приобъектных авто-
стоянок. На участках отделений полиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков, объектов город-
ского значения, расположенных на территориях жилого назначения, необходимо предусматривать различные по
высоте металлические ограждения.

5.2.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории пешеходных коммуникаций и участков
организаций обслуживания включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые
контейнеры, осветительное оборудование, информационное оборудование.

5.2.3.1. Требуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточного мощения, а также размещение
мобильного озеленения, уличного технического оборудования, скамей.

5.2.3.2. Допускается размещение рекламных конструкций, нестационарных объектов.
5.2.4. Озелененные территории общего пользования формируются в виде единой системы озеленения жилых

групп, микрорайонов, жилых районов. Система озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пеше-
ходных и транспортных коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные площадки
вне участков жилой застройки (спортивные, детские, для выгула собак и другие), объекты рекреации (скверы, буль-
вары, парки жилого района).
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5.3. Участки жилой застройки
5.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки необходимо производить с учетом коллек-

тивного или индивидуального характера пользования придомовой территорией.
Проектирование благоустройства участков сложившейся жилой застройки производить при наличии:
- проведения кадастровых работ по земельному участку, на котором расположен многоквартирный дом;
- положительного решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, оформлен-

ного протоколом собрания собственников;
- проектной документации, согласованной со всеми сетевыми и иными заинтересованными организациями и

службами города.
Кроме того, необходимо учитывать особенности благоустройства участков жилой застройки при их размеще-

нии в составе исторической застройки города, на территориях высокой плотности застройки, вдоль автомобль-
ных дорог, на реконструируемых территориях.

5.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием придомовой территорией (мно-
гоквартирная застройка) требуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуника-
ции (основные, второстепенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки му-
соросборников, гостевых автостоянок), озелененные территории. Если размеры территории участка позволяют,
в границах участка необходимо предусматривать размещение спортивных площадок и площадок для игр детей
школьного возраста, площадок для выгула собак.

5.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории участка жилой застройки коллектив-
ного пользования включает: твердые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, элементы со-
пряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, осветительное оборудование.

5.3.3.1. Озеленение участка жилой застройки необходимо формировать между отмосткой жилого дома и про-
ездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых поло-
сах - цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих де-
ревьев; на остальной территории участка - свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.

5.3.3.2. Допускается ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит условиям ограждения
участков жилой застройки, вдоль автомобильных дорог согласно пункту 5.3.4.3 Правил.

5.3.4. Благоустройство участков жилой застройки, расположенных в составе исторической застройки, на тер-
риториях высокой плотности застройки, вдоль основных направлений улично-дорожной сети, на реконструируе-
мых территориях, необходимо проектировать с учетом градостроительных условий и требований их размещения.

5.3.4.1. На территориях охранных зон памятных (мемориальных) объектов проектирование благоустройства
должно осуществляться в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

5.3.4.2. На участках жилой застройки с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га) необходимо
применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых нормативные показатели территории участка
обеспечиваются за счет:

- перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой застройки (отдых взрослых,
спортивные и детские игры, хранение автомобилей населения), и элементов благоустройства в состав жилой за-
стройки;

- использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площа-
док и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой), при этом расстояние от вышеуказанных пло-
щадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт сооружений должно быть не менее 15 м с подтверждением до-
статочности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.

5.3.4.3. При размещении участков жилой застройки вдоль основных направлений улично-дорожной сети не до-
пускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок (детских, спортивных, для уста-
новки мусоросборников).

5.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки необходимо предусматривать удаление
больных и ослабленных деревьев, защиту и декоративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплано-
вой застройки (складов, сараев, стихийно возникших автостоянок), замену морально и физически устаревших
элементов благоустройства.

5.4. Участки образовательных организаций
5.4.1. На территории участков образовательных организаций необходимо предусматривать: транспортный про-

езд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки при входах (главные, хозяй-
ственные), площадки для игр детей, занятий спортом, озелененные и другие территории и сооружения.

5.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории участка образовательной организации
включает: твердые виды покрытия проездов, основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских),
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны, освети-
тельное оборудование, информационное оборудование.

5.4.3. Трассировка инженерных коммуникаций через территорию образовательной организации при проекти-
ровании квартала не допускается, уже существующие сети при реконструкции территории квартала необходимо
переложить. Собственные инженерные сети образовательной организации необходимо проектировать по крат-
чайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая прохождение под детскими и спор-
тивными площадками.

5.4.4. Участки образовательных организаций должны огораживаться в границах предоставленного земельного
участка в соответствии с требованиями СанПиН.

5.5. Площадки длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств
5.5.1. На площадке длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств необходимо пред-

усматривать: сооружение гаража или стоянки, выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к пло-
щадкам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств должны быть не пересекающимися
с основными направлениями пешеходных путей. Не допускается организация транзитных пешеходных путей через
площадку длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств. Площадка длительного и крат-
ковременного хранения автотранспортных средств должна быть изолирована от остальной территории полосой
зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Въезды и выезды должны иметь закругления бортов тротуаров и га-
зонов радиусом не менее 8 м.

5.5.2. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке длительного и кратковременного хра-
нения автотранспортных средств включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограж-
дения, урны или малые контейнеры, осветительное оборудование, информационные конструкции.

5.5.2.1. На пешеходных дорожках необходимо предусматривать съезд - бордюрный пандус на уровень проезда
(не менее одного на участок).

5.5.2.2. Вдоль границ площадки необходимо формировать посадки густого высокорастущего кустарника с вы-
сокой степенью фитонцидности и посадки деревьев.

5.5.3. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения автомобилей в нестационарных га-
ражных сооружениях, покрытие дорожек и проездов необходимо представлять твердым видом, осветительным
оборудованием. Гаражные сооружения или отсеки предусматривать унифицированными, с элементами озелене-
ния и размещением ограждений.

5.5.4. Хранение автомобилей населения на автостоянках закрытого типа (боксах) допускается только в мас-
сивах боксовых гаражей, за исключением боксов для хранения автомобилей инвалидов.

5.5.4.1. Для автомобилей населения допускается устройство изолированных боксов с непосредственным вы-
ездом наружу для каждого автомобиля при условии их размещения в одноэтажных зданиях I, II, и III степени ог-
нестойкости с глухими противопожарными перегородками 2-го типа между боксами. Допускается размещать
боксы в двухэтажных зданиях I и II степеней огнестойкости с глухими противопожарными перегородками 2-го
типа и перекрытиями 3-го типа при условии обеспечения непосредственного выезда автомобиля из каждого бокса
наружу.

5.5.4.2. Параметры бокса определяются проектом в зависимости от типа (класса) автомобиля и габаритов ав-
томобиля согласно требованиям СНиП. Высота бокса должна быть не более 2,5 м, ширина - не более 4,5 м, длина
- не более 6 м.

5.5.4.3. Инвалидам земельные участки для временной установки металлических (деревометаллических) боксов
предоставляются вблизи места жительства с учетом градостроительных норм, без права передачи земельного
участка другим лицам.

Раздел 6. Благоустройство на территориях рекреационного назначения

6.1. Общие положения
6.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты

рекреации - части территорий зон особо охраняемых природных территорий: зоны отдыха, парки, бульвары,
скверы. Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соответствии с установ-
ленными режимами хозяйственной деятельности для территорий зон особо охраняемых природных территорий.

6.1.2. Благоустройство памятников историко-культурного наследия должно включать реконструкцию или ре-
ставрацию их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Обо-
рудование и оснащение территории парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответ-
ствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

6.1.3. Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроительным, функцио-
нальным и природным особенностям территории. При проектировании благоустройства необходимо обеспечивать
приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации - ненарушение природного, естествен-
ного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы, бульвары) - активный уход за насаждениями;
для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок города.

6.1.4. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функцио-

нального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и зеленых насаждений с установлением
предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон
лесопарка;

- для парков: реконструкция планировочной структуры, разреживание участков с повышенной плотностью зе-
леных насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и растений малоценных видов, их за-
мена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок от-
дыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной структурой, удаление боль-
ных, старых и недекоративных деревьев, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и бли-
жайшим рядом деревьев, посадка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного ма-
териала с использованием специальных технологий посадки и содержания.

6.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного назначения выполняется с
учетом экологических особенностей территории, преимущественно в проходных коллекторах или в обход объ-
екта рекреации.

6.2. Зоны отдыха
6.2.1. Зонами отдыха являются территории, предназначенные и обустроенные для организации активного мас-

сового отдыха, купания и рекреации.
6.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь пляжа и протяженность бере-

говой линии пляжей необходимо принимать по расчету количества посетителей.
6.2.3. На территории зоны отдыха требуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, спа-

сательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведе-
ние, защита от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт должен распола-
гаться рядом со спасательной станцией и оснащаться надписью "Медпункт" или изображением красного креста
на белом фоне, а также местом парковки санитарного транспорта с возможностью беспрепятственного подъ-
езда машины скорой помощи. Помещение медпункта устанавливается площадью не менее 12 кв. м, имеющим ес-
тественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

6.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории зоны отдыха включает: твердые виды по-
крытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, скамьи, урны, малые кон-
тейнеры, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

6.2.4.1. При проектировании озеленения необходимо обеспечивать:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80%

общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых скло-

нах, склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и другие);
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых

городков, аттракционов и других).
6.2.4.2. Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования, нестационарных торго-

вых объектов.

6.3. Парки
6.3.1. На территории города Мурманска проектируются следующие виды парков: многофункциональные, спе-

циализированные, парки жилых районов. Проектирование благоустройства парка зависит от его функциональ-
ного назначения. На территории парка более 10 га необходимо предусматривать систему местных проездов для
функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными павильонами (навес от дождя, скамья, урна,
расписание движения транспорта).

Многофункциональный парк
6.3.2. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, развлечения, активного

и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
6.3.3. На территории многофункционального парка предусматривается: система аллей, дорожек и площадок,

парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и другие). Благоустройство и плотность доро-
жек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной нагрузке (таблицы 10, 11 при-
ложения № 1 к Правилам). Назначение и размеры площадок, вместимость парковых сооружений необходимо про-
ектировать с учетом приложения № 3 к Правилам.

6.3.4. Обязательный перечень элементов благоустройства территории многофункционального парка включает:
твердые виды покрытия (плиточное мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), эле-
менты сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устрой-
ства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны, туалетные кабины и малые контейнеры, ограждение (парка в целом, зон
аттракционов, отдельных площадок или зеленых насаждений), оборудование площадок, уличное техническое обо-
рудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, информационное
оборудование.

6.3.4.1. Необходимо применять различные виды и приемы озеленения, создание декоративных композиций из
деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

6.3.4.2. Допускается размещение нестационарных торговых объектов.

Специализированные парки
6.3.5. Специализированные парки города предназначены для организации специализированных видов отдыха.

Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства зависят от тематической направленности
парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

6.3.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территории специализированных парков включает:
твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационные
конструкции (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района
6.3.7. Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого рай-

она. На территории парка предусматривается: система аллей и дорожек, площадки (детские, для отдыха, спор-
тивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого
района, детские спортивно-игровые комплексы, места для катания на роликах.

6.3.8. Обязательный перечень элементов благоустройства территории парка жилого района включает: твердые
виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые кон-
тейнеры, оборудование площадок, осветительное оборудование.

6.3.8.1. При озеленении парка жилого района предусматривается цветочное оформление с использованием
видов растений, характерных для данной климатической зоны.

6.3.8.2. Необходимо предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного технического обо-
рудования и нестационарных объектов питания.

6.4. Бульвары, скверы
6.4.1. Бульвары и скверы предназначены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пе-

шеходных передвижений.
6.4.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории бульваров и скверов включает: твер-

дые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или
малые контейнеры, осветительное оборудование, установки архитектурного освещения.

6.4.2.1. Покрытие дорожек необходимо проектировать преимущественно в виде плиточного мощения с опре-
делением колористического решения покрытия, предусматривать размещение элементов декоративно-приклад-
ного оформления, низких декоративных ограждений.

6.4.2.2. При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений, изолирующих внутрен-
ние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными зданиями - широкие видовые разрывы с уста-
новкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах вдоль набережных необходимо устраивать площадки от-
дыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов используются приемы зрительного расширения
озеленяемого пространства.

6.4.2.3. Допускается размещение уличного технического оборудования.

Раздел 7. Благоустройство на территориях производственного назначения

7.1. Общие положения
7.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производственного назначения опреде-

ляются ведомственными нормативами. Объектами нормирования благоустройства на территориях производ-
ственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озелененные
территории санитарно-защитных зон. Приемы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой на-
правленности производства применяются в соответствии с Приложением № 4 к Правилам.

7.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон
7.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон территорий производственного назначения должна опре-

деляться проектным решением в соответствии с требованиями СанПиН.
7.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства озелененных территорий санитарно-защитных зон

включает: элементы сопряжения озелененного участка с прилегающими территориями (бортовой камень, под-
порные стенки, другие), элементы защиты зеленых насаждений и участков озеленения.

7.2.2.1. Озеленение формируется в виде живописных композиций, исключающих однообразие и монотонность.
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Раздел 8. Объекты благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуникаций

8.1. Общие положения
8.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных коммуникаций города Мур-

манска являются улично-дорожная сеть города в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.
Проектирование благоустройства производится на сеть улиц определенной категории, отдельную улицу или пло-
щадь, часть улицы или площади, транспортное сооружение.

8.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных коммуникаций являются охранно-
эксплуатационные зоны магистральных сетей, инженерных коммуникаций.

8.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспортных и инженерных коммуни-
каций города должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, обеспечивая условия без-
опасности населения и защиту прилегающих территорий от воздействия транспорта и инженерных коммуникаций.

8.2. Улицы и дороги
8.2.1. Улицы и дороги на территории города Мурманска по назначению и транспортным характеристикам под-

разделяются на автомобильные дороги общего пользования местного значения, проезды на дворовых террито-
риях, ведомственные и частные автомобильные дороги.

8.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территорий улиц и дорог включает: твердые виды по-
крытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог,
ограждения опасных мест, осветительное оборудование, средства информационного обеспечения участников до-
рожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

8.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом категории улицы и обеспечения без-
опасности движения. Для покрытий улиц и дорог используются материалы, указанные в приложении № 5 к Правилам.

8.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог устанавливаются минимальные расстояния от зеленых
насаждений до сетей подземных коммуникаций и прочих сооружений улично-дорожной сети в соответствии с тре-
бованиями СНиП. Проектирование размещения зеленых насаждений у поворотов и остановок при нерегулируе-
мом движении осуществляется согласно Правилам. Необходимо предусматривать увеличение буферных зон между
краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев: за пределами зоны риска возможно высаживать специ-
ально выращиваемые для таких объектов растения (таблица 16 приложения № 1 к Правилам).

8.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций предназначены для организации безопасности
движения транспортных средств и пешеходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений
(эстакады, путепроводы, мосты, и другие) проектируются в соответствии с требованиями ГОСТ .

8.2.2.4. Для освещения дорог на участках между пересечениями, на эстакадах, мостах и путепроводах опоры
светильников должны располагаться:

- с двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке);
- по оси разделительной полосы;
- с подвеской светильников между высокими опорами на тросах. Расстояние между опорами устанавливается

в зависимости от типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м. Допускается раз-
мещение устройств праздничного освещения.

8.3. Площади
8.3.1. По функциональному назначению площади подразделяются на главные (у зданий органов власти, обще-

ственных организаций), приобъектные (у театров, памятников, кинотеатров, музеев, торговых центров, стадио-
нов, парков, рынков и других), общественно-транспортные (у вокзалов, на въездах в город), мемориальные (у па-
мятных объектов или мест), площади транспортных развязок. При проектировании благоустройства необходимо
обеспечивать максимально возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных
транспортных потоков.

8.3.2. Территории площади включают: проезжую часть, пешеходную часть, участки и территории озеленения.
8.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории площади устанавливается в соответ-

ствии с пунктом 8.2.2 Правил. В зависимости от функционального назначения на площади необходимо разме-
щать дополнительные элементы благоустройства: памятные (мемориальные) объекты и объекты городской скульп-
туры, водные устройства (фонтаны), остановочные павильоны, нестационарные объекты торговли, питания, бы-
тового обслуживания, рекламные конструкции.

8.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомо-
билей специального назначения, временной парковки легковых автомобилей.

8.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной части площади выде-
ляются мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. Ширина прохода проектиру-
ется в соответствии с Приложением № 2 к Правилам.

8.3.3.3. При озеленении площади используется периметральное озеленение, зеленые насаждения в центре
площади (сквер или "островок безопасности"), а также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды
города Мурманска или сложившейся застройки применяются компактные и (или) мобильные приемы озеленения.
Озеленение островка безопасности в центре площади осуществляется в виде партерного озеленения или высо-
ких насаждений с учетом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 8.4.2 Правил.

8.4. Пешеходные переходы
8.4.1. Пешеходные переходы должны размещаться в местах пересечения основных пешеходных коммуникаций

с городскими улицами и дорогами. Пешеходные переходы проектируются в одном уровне с проезжей частью
улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы - внеуличные (надземные и подземные).

8.4.2. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необхо-
димо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транс-
порт - транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 и 40 м. Для усло-
вий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения
транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 м и 10 x 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, нестационарных объ-
ектов, рекламных конструкций, деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

В условиях сложившейся застройки города, не позволяющей организовать необходимые треугольники види-
мости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и спе-
циального технического оборудования.

8.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных переходов включает: дорож-
ную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

8.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен "островок безопасности", приподнятый
над уровнем дорожного полотна, в нем рекомендуется предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне
транспортного полотна для беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

8.5. Технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны
8.5.1. На территории города Мурманска предусматриваются следующие виды технических (охранно-эксплуа-

тационных) зон, выделяемых линиями градостроительного регулирования: магистральных коллекторов и трубо-
проводов, кабелей высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, в том числе
мелкого заложения.

8.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, ка-
белей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач не допускается прокладка
транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования,
устройство площадок (детских, для отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых
видов сооружений, в том числе нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и экс-
плуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

8.5.3. Проектирование благоустройства полосы отвода железной дороги осуществляется с учетом требований
СНиП.

8.5.4. Проектирование благоустройства территорий водоохранных зон осуществляется в соответствии с вод-
ным законодательством Российской Федерации.

8.6. Особые требования к доступности городской среды
8.6.1. При проектировании благоустройства зон общественной и жилой застройки, улично-дорожной сети, объ-

ектов социально-культурной сферы необходимо предусматривать доступность городской среды для инвалидов и
маломобильных групп населения, включая оснащение их техническими средствами и оборудованием, способ-
ствующими передвижению инвалидов и маломобильных групп населения.

8.6.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих пе-
редвижению инвалидов и маломобильных групп населения, осуществляется в соответствии с проектной доку-
ментацией при строительстве, а также при выполнении капитального ремонта и реконструкции объектов и эле-
ментов благоустройства.

8.6.3. Собственники (правообладатели) объектов и элементов благоустройства должны создавать условия ин-
валидам и маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к жилым, общественным зданиям,
объектам социально-культурной сферы, местам отдыха.

Раздел 9. Эксплуатация объектов и элементов благоустройства

9.1. Общие требования к содержанию объектов и элементов благоустройства
Для целей настоящего раздела Правил применяются следующие основные термины и определения:
9.1.1. Содержание объектов и элементов благоустройства - комплекс организационно-технических мероприя-

тий, направленных на поддержание технического, санитарно-эпидемиологического, экологического и эстетиче-

ского состояния территорий и размещенных на них элементов благоустройства в целях обеспечения безопасных
и комфортных условий проживания граждан.

9.1.2. Территории города (далее также - территории) - земельные участки, находящиеся в муниципальной собст-
венности города, собственности Российской Федерации, собственности субъекта Российской Федерации - Мур-
манская область, принадлежащие физическим и юридическим лицам на праве собственности или другом вещном
праве, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
в границах города Мурманска, утвержденных законом Мурманской области "Об утверждении границ муниципаль-
ных образований в Мурманской области".

9.1.3. Прилегающая территория - земельный участок (либо его часть), государственная собственность на ко-
торый не разграничена, непосредственно прилегающий к границам объекта благоустройства, а также земельный
участок, необходимый для обеспечения функционирования (эксплуатации, обслуживания) объекта благоустройства
и размещенных на нем элементов благоустройства.

9.1.4. Внутриквартальная территория - территория общественного, жилого, иного назначения внутри квартала
(микрорайона), включающая въезды (сквозные проезды) на данную территорию, тротуары, элементы озеленения,
площадки и другие объекты благоустройства.

9.1.5. Придомовая территория - территория, сформированная в границах, установленных при выполнении ка-
дастровых работ по участку застройки, а в случаях, когда кадастровые работы не выполнены, - в границах зе-
мельного участка, учтенного в техническом паспорте на здание (сооружение).

9.1.6. Улично-дорожная сеть - комплекс объектов благоустройства, включающий в себя автомобильные дороги
общего пользования местного значения различных категорий, дороги и проезды в зонах общественного, жилого
и иных назначений, дороги и проезды на территориях природных комплексов, площади, разворотные площадки
конечных пунктов маршрутов пассажирского транспорта, расположенные на них дорожные сооружения, а также
тротуары, посадочные площадки остановочных пунктов, обочины дорог.

9.1.7. Красные линии - в градостроительной документации линии, которые обозначают существующие, плани-
руемые (изменяемые либо вновь образуемые) границы территории общего пользования, границы земельных уча-
стков, на которых расположены линии электропередач, линии связи (в том числе линейно-кабельные), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее также - линейные
объекты).

9.1.8. Уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территорий с твердыми,
мягкими, газонными и комбинированными видами покрытий, озелененных территорий и территорий открытого
грунта от грязи, снега и наледи, отходов производства и потребления с последующим их сбором и вывозом в
специально отведенные для этого места.

9.1.9. Специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой формы или
индивидуальный предприниматель, имеющие в соответствии с законодательством право на оказание определен-
ного вида услуг.

9.1.10. Содержание объектов и элементов благоустройства, включая работы по их ремонту и восстановле-
нию, обязаны обеспечивать юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и физические
лица, которым данные объекты и элементы благоустройства переданы в собственность, постоянное (бессрочное)
пользование, пожизненное наследуемое владение, аренду, безвозмездное срочное пользование, на праве ограни-
ченного пользования либо ином законном праве, в соответствии с законодательством (далее также - собствен-
ники, правообладатели).

9.1.11. В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов покрытия улично-до-
рожной сети должны быть спланированы, не иметь разрушений, деформаций, выбоин, иных повреждений, очищены
от бытовых и промышленных отходов, а водоотводные устройства - исправны.

9.1.12. Мосты, путепроводы, транспортные и пешеходные тоннели, лестницы, ступени, пандусы, ограждения,
другие элементы сопряжения, должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищены от быто-
вых и промышленных отходов, снега, наледи для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пе-
шеходов и транспортных средств.

9.1.13. Железнодорожные мосты, переезды, а также территории, прилегающие к железнодорожным (ма-
гистральным, подъездным) путям, должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищены от бы-
товых и промышленных отходов, снега, наледи.

9.1.14. Озелененные, а также незастроенные территории, акватории и водоохранные зоны рек, ручьев, озер,
иных водных объектов должны быть очищены от бытовых и промышленных отходов и содержаться в состоянии,
обеспечивающем санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность населения.

9.1.15. При проведении работ по благоустройству территории не допускается нарушать тишину и спокойствие
граждан в период, установленный законодательством Мурманской области.

9.2. Уборка территорий
9.2.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и физические лица обязаны обес-

печивать своевременную и качественную уборку принадлежащих им на праве собственности или на другом вещ-
ном праве земельных участков в соответствии с законодательством, а также уборку прилегающих территорий в
соответствии с Правилами и другими муниципальными правовыми актами города Мурманска.

9.2.2. Организацию уборки иных территорий осуществляет администрация города за счет средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

Границы участков уборки территорий
9.2.3. Границами участков уборки территорий являются границы земельных участков, принадлежащих физи-

ческим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на праве собственности или на другом вещном
праве, в соответствии с границами, определенными кадастровыми паспортами земельных участков.

9.2.4. Собственники (правообладатели) объектов благоустройства также обеспечивают уборку прилегающих
территорий:

- от границ земельных участков на расстояние 10 м;
- от границ земельных участков, сформированных по красным линиям кварталов и общегородских магистралей,

до ближайших проезжих частей дорог, включая тротуары, газоны, а также пешеходные зоны и боковые проезды;
- подъездных дорог, не вошедших в границы сформированных земельных участков и предназначенных для функ-

ционирования (эксплуатации, обслуживания) объектов благоустройства и размещенных на них элементов благо-
устройства; в случае если указанные подъездные дороги предназначены для функционирования нескольких объ-
ектов благоустройства, собственники (правообладатели) соответствующих объектов благоустройства обеспечи-
вают уборку прилегающей территории, площадь которой пропорциональна площади объекта благоустройства;

- откосов, акваторий и водоохранных зон рек, ручьев, озер, иных водных объектов.
9.2.5. Собственники (правообладатели) объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений,

объектов, строительство которых не завершено) и объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства, до выполнения кадастровых работ по земельному участку обеспечивают уборку территорий по сторонам пе-
риметра объекта:

- выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - от красных линий квартала до бли-
жайшей проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бортового камня, а также пе-
шеходные зоны и боковые проезды до осевой линии;

- не выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - от каждой стороны на расстояние
не более 10 м.

9.2.6. В случае если собственниками (правообладателями) объекта капитального строительства являются не-
сколько юридических и (или) физических лиц, они обеспечивают уборку территории, площадь которой пропор-
циональна их доле в праве собственности (правообладании) на объект капитального строительства, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.

9.2.7. Собственники (правообладатели) существующих нежилых помещений в жилых домах до выполнения ка-
дастровых работ по земельному участку обеспечивают уборку территорий по сторонам периметра жилого дома:

- выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - на длину занимаемых помещений от
отмостки дома до ближайшей проезжей части дороги, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бортового
камня, а также пешеходные зоны и боковые проезды до их осевой линии;

- не выходящим на красные линии кварталов и общегородских магистралей - от каждой стороны на расстояние
не более 10 м.

9.2.8. В случае совпадения границ прилегающих территорий, а также в иных случаях, не урегулированных Пра-
вилами, границы уборки территорий определяются соглашением между собственниками (правообладателями) и
соответствующим управлением административного округа города.

9.2.9. Требования Правил, устанавливающие границы участков уборки территорий, распространяются также
на формируемые земельные участки, в отношении которых принято решение о предварительном согласовании
места размещения объекта.

Осуществление уборки территорий
9.2.10. При уборке улично-дорожной сети специализированные организации осуществляют:
- механизированную (с применением специализированной техники) и ручную уборку покрытий поверхностей

проезжей части;
- механизированную и ручную (в том числе с применением средств малой механизации) уборку покрытий по-

верхностей тротуаров, посадочных площадок остановочных пунктов;
- уборку разворотных площадок конечных пунктов маршрутов пассажирского транспорта в границах красных

линий дорог;
- удаление отходов производства и потребления, в том числе с обочин дорог, с последующим их сбором и вы-

возом в специально отведенные для этого места;
- удаление трупов животных;
- установку, содержание и очистку малых контейнеров и урн.



9.2.11. Организации, эксплуатирующие дорожные сооружения, осуществляют:
- содержание и уборку покрытий поверхностей мостов, виадуков, путепроводов, пешеходных переходов, при-

легающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и дождеприемных ко-
лодцев;

- очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов, виадуков, путепроводов;
- содержание и очистку водоотводных устройств ливневой канализации;
- установку, содержание и очистку малых контейнеров и урн.
9.2.12. Организации, эксплуатирующие железнодорожные (магистральные и подъездные) пути, проходящие в

черте города, осуществляют:
- содержание и уборку железнодорожных путей в пределах полосы землеотвода (откосов, в том числе с устрой-

ством дренажа и водоотведения, выкашиванием травы, подстриганием и вырубкой кустов и деревьев, зон же-
лезнодорожных переездов, переходов через пути), дорожных и железнодорожных сооружений, находящихся в
границах подземных и наземных пешеходных переходов, посадочных платформ;

- содержание и уборку территорий зданий вокзалов, иных объектов капитального строительства и размещен-
ных на них объектов благоустройства.

9.2.13. Содержание и уборка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации наружных линий элек-
тропередач, газовых, водопроводных, канализационных, тепловых и других сетей, осуществляется организациями,
эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач.

9.2.14. Ликвидация последствий аварий на наружных линиях электропередачи, газовых, водопроводных, ка-
нализационных, тепловых и других сетях с выполнением мероприятий по обеспечению безопасности движения
транспортных средств и пешеходов, включая восстановление нарушенных покрытий поверхностей и других эле-
ментов благоустройства, осуществляется организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электро-
передач.

9.2.15. Содержание и уборка зон отдыха, парков, скверов возлагается на собственников (правообладателей)
этих объектов благоустройства.

9.2.16. Содержание и уборка территорий рынков и прилегающих к ним территорий в соответствии с СанПиН
возлагается на администрацию рынков.

9.2.17. Собственники (правообладатели) объектов производственного назначения обязаны содержать и уби-
рать выезды с территорий объектов производственного назначения на улично-дорожную сеть города, а также су-
ществующие защитные зеленые насаждения.

9.2.18. Физические и юридические лица, организующие массовые мероприятия на территории города, обязаны
обеспечить уборку территории, предоставленной для проведения массового мероприятия.

9.2.19. Юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и физические лица, обеспечи-
вающие (осуществляющие) уборку территорий, обязаны соблюдать особенности уборки территории в весенне-
летний и осенне-зимний периоды, а также порядок обращения с отходами производства и потребления, уста-
новленные Правилами, другими муниципальными правовыми актами города Мурманска.

9.2.20. Жители города могут быть привлечены Советом депутатов города Мурманска, главой муниципального
образования, администрацией города к выполнению социально значимых для города работ, в том числе меро-
приятий по охране окружающей среды в границах города, созданию условий для массового отдыха жителей го-
рода и организации благоустройства мест массового отдыха населения, организации благоустройства террито-
рии города.

Особенности уборки территорий в весенне-летний период
9.2.21. В весенне-летний период уборка объектов благоустройства предусматривает подметание, мойку, по-

ливку покрытий поверхностей, сбор и вывоз отходов производства и потребления с объектов благоустройства,
выкос травы.

9.2.22. Объекты благоустройства должны быть очищены от отходов производства и потребления, грунтово-
песчаных наносов.

9.2.23. Подметание покрытий осуществляется с их предварительным увлажнением.
9.2.24. Мойка улично-дорожной сети, имеющей дождевую канализацию или уклоны, обеспечивающие сток

воды, производится после подметания.
9.2.25. Поливка улично-дорожной сети, внутриквартальных и придомовых территорий производится при тем-

пературе воздуха 20 градусов и выше с интервалом не более 6 часов.
9.2.26. Дорожная разметка должна соответствовать ГОСТ, быть всегда очищена.
9.2.27. Разделительные полосы, выполненные из железобетонных блоков, разделительные полосы других кон-

струкций должны быть очищены по всей поверхности, в том числе от грунтово-песчаных наносов и отходов.
9.2.28. Металлические ограждения, технические средства организации дорожного движения должны быть

промыты.
9.2.29. Для исключения возникновения застоев дождевой воды крышки люков дождеприемных колодцев

должны постоянно очищаться.
9.2.30. Высота травяного покрова в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных по-

лосах автомобильных дорог, выполненных в виде газонов, не должна превышать 15 см.
9.2.31. Мойка и очистка фасадов зданий (сооружений) производится по мере их загрязнения, но не реже од-

ного раза в год.
9.2.32. При производстве уборки в весенне-летний период запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы производства

и потребления, смет, счищаемый с внутриквартальных и придомовых территорий, тротуаров, сбрасывать их на озе-
лененные территории, в смотровые и дождеприемные колодцы, водоемы;

- вывозить отходы производства и потребления, в том числе смет, в несанкционированные места;
- выбивать струей воды смет на тротуары и газоны при мойке проезжей части улично-дорожной сети, а при

мойке тротуаров - на цоколи зданий;
- сгребать листву к комлевой части деревьев и кустарников.

Особенности уборки территорий в осенне-зимний период
9.2.33. В осенне-зимний период уборка объектов благоустройства предусматривает:
- ежедневную уборку листьев во время листопада;
- обработку покрытий поверхностей проезжей части улично-дорожной сети и тротуаров противогололедными

материалами;
- сгребание и подметание снега;
- формирование снежных валов с необходимыми разрывами между ними;
- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;
- удаление снега с улиц, дорог, тротуаров;
- зачистку водоотводных лотков после удаления снега;
- подбор бытовых и промышленных отходов.
9.2.34. Ликвидация зимней скользкости производится обработкой покрытий проезжей части улично-дорож-

ной сети и тротуаров противогололедными материалами в сроки, установленные ГОСТ.
9.2.35. Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, вывоза или путем перекидки снега

на свободные территории механизированным и (или) ручным способами.
9.2.36. Снег, сгребаемый с проезжей части и тротуаров, формируется в валы в лотковой зоне.
9.2.37. После формирования снежного вала незамедлительно выполняются разрывы в валах на перекрест-

ках, остановочных пунктах и пешеходных переходах.
9.2.38. Погрузка и вывоз снега начинаются после формирования снежного вала и производятся круглосу-

точно до полного удаления снега.
9.2.39. Уборка лотковой зоны при вывозе снежного вала предусматривает:
- очистку верха бортового камня в сторону снежного вала;
- зачистку лотковой зоны до асфальта и бортового камня после прохождения снегопогрузчика и формирова-

ние снега в кучи и валы;
- расчистку крышек люков дождеприемных колодцев для обеспечения постоянного отвода талых вод при на-

ступлении оттепели.
9.2.40. Вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в после-

довательности: в первую очередь снег вывозится с дорог группы "А", затем группы "Б" и далее группы "В".
Первоочередной (выборочный) вывоз снега выполняется по окончании снегопада в течение 12 часов от оста-

новочных пунктов, пешеходных переходов и радиусов поворотов на улицах групп "А" и "Б".
9.2.41. Собственники (правообладатели) земельных участков обязаны осуществлять вывоз снега в сроки, уста-

новленные ГОСТ, в специальные места.
9.2.42. Специальные места, в которые осуществляется вывоз снега, устанавливаются администрацией города

Мурманска.
9.2.43. Снег, счищаемый с дорожек парков, скверов, бульваров, складируется на дорожках, а также на озе-

лененных участках таким образом, чтобы не допускать повреждений зеленых насаждений.
9.2.44. Для предотвращения образования и схода сосулек и наледи с крыш, выступающих конструктивных

элементов зданий, сооружений должна регулярно выполняться их очистка от снега с обеспечением мер
безопасности, а также незамедлительная очистка территорий от сброшенного снега и наледи.

9.2.45. При производстве уборки в осенне-зимний период запрещается:
- складирование сколотого льда и уплотненного снега на тротуарах, площадках, газонах и других элементах озе-

ленения, в незамерзающих водоемах и на ледяном покрове акваторий водных объектов, а также в смотровых ко-
лодцах;

- сдвигание снега к стенам зданий, сооружений;
- перемещение снега на проезжую часть и тротуары;
- складирование снега вне специально отведенных мест.

Особенности содержания общего имущества в многоквартирном доме
и уборки придомовых территорий

9.2.46. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме вправе самостоятельно совершать
действия по содержанию и ремонту общего имущества, за исключением случаев, установленных законодатель-
ством, или привлекать иных физических и юридических лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержа-
нию общего имущества с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом.

9.2.47. Физические и юридические лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, обязаны осуществлять:

- уборку придомовых территорий;
- уборку крылец и площадок при входных группах;
- уборку контейнерных площадок и площадок для сбора крупногабаритных отходов;
- вывоз бытовых и крупногабаритных отходов;
- мойку контейнеров;
- очистку водоотводных устройств, содержание выпусков водоотводных устройств от многоквартирных домов

до присоединения к магистральной сети;
- установку, содержание и очистку урн;
- выкашивание травы, при этом высота травяного покрова не должна превышать 12 см.
9.2.48. Уборка территорий должна осуществляться в соответствии с требованиями правил и норм техниче-

ской эксплуатации жилищного фонда.
9.2.49. Физические и юридические лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества много-

квартирного дома, обязаны своевременно заключать договоры оказания услуг и (или) выполнения работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том числе
специализированными, в случае, если лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, не оказывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а также осуществлять
контроль за выполнением указанными организациями обязательств по таким договорам.

Обращение с отходами
9.2.50. Обращение с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Мурманской области, а также с нормативным правовым актом
Совета депутатов города Мурманска о порядке обращения с отходами производства и потребления на террито-
рии города.

9.2.51. Отходы производства и потребления подлежат сбору, вывозу (транспортировке), использованию, обез-
вреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для населения и окружающей
среды.

9.2.52. Сбор отходов от многоквартирных жилых домов и с участков индивидуальной жилой застройки осу-
ществляется в контейнеры. Контейнеры должны быть технически исправны, находиться в надлежащем санитар-
ном состоянии.

9.2.53. Размещение и обустройство контейнерных площадок производится в соответствии с требованиями
СанПиН.

9.2.54. В жилых домах, не имеющих канализации, возможно использование утепленных водонепроницаемых
выгребных ям для совместного сбора твердых и жидких бытовых отходов.

9.2.55. Крупногабаритные отходы собираются и складируются на специальных площадках и вывозятся по за-
явкам организаций, обслуживающих жилищный фонд города, мусоровозами для крупногабаритных отходов или
обычным грузовым транспортом.

9.2.56. Отходы перевозятся специально оборудованными транспортными средствами способом, безопасным
для населения и окружающей среды, не допускающим загрязнения территорий, исключающим возможность по-
тери отходов при перевозке, создания аварийной ситуации.

9.2.57. Обращение с отходами медицинских организаций осуществляется в соответствии с СанПиН.
9.2.58. Обращение с биологическими отходами осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными

правилами.
9.2.59. Физические и юридические лица, ответственные за содержание и ремонт общего имущества в много-

квартирном доме:
- организуют места для накопления и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и передачу их в спе-

циализированные организации;
- информируют жителей в обслуживаемом жилищном фонде о местах накопления ртутьсодержащих ламп.
9.2.60. Запрещается:
- переполнять контейнеры отходами производства и потребления;
- выбрасывать ртутьсодержащие отходы в контейнеры, размещать их на контейнерных площадках;
- захоранивать биологические отходы, в том числе трупы животных;
- самовольно организовывать места размещения отходов производства и потребления и размещать отходы на

таких местах;
- сжигать отходы производства и потребления.

9.3. Содержание элементов благоустройства
9.3.1. Собственники (правообладатели) обязаны осуществлять содержание элементов благоустройства.
9.3.2. Элементы благоустройства должны находиться в технически исправном и надлежащем санитарном со-

стоянии.
9.3.3. Собственники (правообладатели) элементов благоустройства обязаны производить своевременный ре-

монт элементов благоустройства, замену их частей, непригодных к дальнейшей эксплуатации.

Содержание зданий и сооружений
9.3.4. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт должны производиться в соответствии с установленными

правилами и нормами технической эксплуатации.
9.3.5. Ремонт, переустройство фасадов зданий и сооружений, связанные с заменой или устройством отдель-

ных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах, остекления
лоджий, балконов, дверных и оконных заполнений, облицовки, оконных, дверных или арочных проемов и других),
окраска фасадов должны осуществляться в соответствии с архитектурным решением фасада.

9.3.6. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий и сооружений, являющихся объектами культурного
наследия (памятников истории и культуры), осуществляется по согласованию с исполнительным органом госу-
дарственной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия.

9.3.7. Собственники (правообладатели) зданий и сооружений обязаны:
- систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов;
- проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных

ограждений;
- при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных

и вертикальных стыков между панелями и блоками;
- очищать фасады от самовольно размещенных на них объявлений, афиш, рекламных и агитационных мате-

риалов, надписей, рисунков, других графических изображений, а также от самовольно размещенных на фасадах
предметов;

- очищать и промывать внутренние и наружные поверхности остекления окон, дверей балконов и лоджий, вход-
ных дверей;

- производить текущий ремонт фасадов, в том числе его отдельных элементов (цоколей, крылец, ступеней, при-
ямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных отливов и
других), окраску фасадов;

- производить очистку и содержание в надлежащем состоянии домовых знаков.
9.3.8. Все здания и сооружения должны иметь домовые знаки установленного образца. Размеры, варианты тех-

нического исполнения домовых знаков, применяемые шрифты, места размещения указателей территорий про-
живания граждан и указателей номеров домов определяются администрацией города.

9.3.9. Запрещается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев,
будок, гаражей, голубятен, теплиц и других).

9.3.10. Запрещается производить самовольные технические изменения конструкций балконов, лоджий.

Содержание озелененных территорий и зеленых насаждений
9.3.11. Собственники (правообладатели) озелененных территорий обязаны обеспечивать:
- содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на озелененных, а также прилегающих терри-

ториях;
- укрепление, отсыпку растительным грунтом, а также озеленение откосов, примыкающих к озелененной тер-

ритории.
9.3.12. Содержание, текущий и капитальный ремонт существующих элементов озеленения осуществляется с

учетом сохранения и (или) восстановления первоначального проектного замысла, замены утративших жизнеспо-
собность зеленых насаждений, инсоляции территорий и зданий, обеспечения видимости технических средств ор-
ганизации дорожного движения и безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Необходимо осуществлять санитарную обрезку зеленых насаждений и снос сухостоя и аварийных деревьев,
санитарную обрезку сухих и поломанных сучьев и обрезку веток, ограничивающих видимость технических средств
организации дорожного движения.

9.3.13. Собственники (правообладатели) озелененных территорий обязаны:
- обеспечить своевременное проведение необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, круглого-

дичная санитарная обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, выкашивание травы и другие);
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- доводить до сведения администрации города о случаях массового появления вредителей и болезней расте-
ний, производить замазку ран и дупел на деревьях;

- проводить своевременный ремонт ограждений озелененных территорий.
9.3.14. Новые посадки зеленых насаждений на территориях общественного и рекреационного назначения, в

том числе в парках, скверах и на территориях жилого назначения, цветочное оформление, а также капитальный
ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры осуществляются только на основании проектов.

9.3.15. Запрещается:
- уничтожать, повреждать деревья, кустарники, другие зеленые насаждения, сучья и ветви деревьев и кустар-

ников, клумбы, цветники, газоны, иные элементы озеленения;
- производить самовольный снос, обрезку, пересадку зеленых насаждений;
- засорять озелененные территории, расположенные на них водоемы и пешеходные коммуникации отходами

производства и потребления; устраивать свалки отходов;
- сжигать листву, отходы производства и потребления на озелененных территориях;
- делать на деревьях надрезы, надписи, размещать на зеленых насаждениях объявления, номерные знаки, раз-

личные указатели, любым способом крепить к зеленым насаждениям провода, использовать деревья для подве-
шивания гамаков, качелей, веревок, сушки белья;

- сбрасывать снег, сосульки, наледь с крыш и выступающих конструктивных элементов зданий на зеленые на-
саждения без принятия мер, обеспечивающих их сохранность;

- производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитами, гарантирую-
щими их защиту от повреждений;

- использовать озелененные территории для складирования материалов;
- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строи-

тельным мусором;
- добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки озелененных территорий;
- парковать автотранспортные средства на газонах;
- выгуливать, в том числе отпускать с поводка, собак в парках, лесопарках, скверах, на территориях образо-

вательных организаций, медицинских организаций;
- разбивать палатки и разводить костры на озелененных территориях.
9.3.16. Снос зеленых насаждений, их пересадка, санитарная обрезка зеленых насаждений, а также порядок

компенсационного озеленения осуществляются в соответствии с нормативным правовым актом Совета депута-
тов города Мурманска.

Содержание освещения и осветительного оборудования
9.3.17. Территории города, включая улично-дорожную сеть, придомовые территории, участки и зоны различ-

ного назначения, должны быть освещены в темное время суток в соответствии с режимом работы осветительных
установок, который устанавливается администрацией города.

9.3.18. Обязанность по организации освещения, содержанию и эксплуатации осветительных установок воз-
лагается на их собственников (правообладателей).

9.3.19. Уровень освещенности должен соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, СанПиН.
9.3.20. Архитектурное освещение, включая подсветку фасадов зданий и сооружений, осуществляется собст-

венниками (правообладателями) по согласованию с администрацией города.
9.3.21. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения и контактных сетей различных растя-

жек, подвесок, проводов и кабелей, не связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником
(правообладателем) данной сети или эксплуатирующей организацией.

Содержание памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры
9.3.22. Сохранение в соответствии с проектом, содержание, ремонт и реставрация памятного (мемориаль-

ного) объекта или объекта городской скульптуры осуществляются собственником (правообладателем) объекта.
9.3.23. Территории памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры должны содержаться

в соответствии с Правилами.

Содержание площадок
9.3.24. Содержание площадок в соответствии с их функциональным назначением осуществляется их собст-

венниками (правообладателями) согласно Правилам.
9.3.25. Собственники (правообладатели) площадок обязаны:
- производить регулярный визуальный осмотр площадок в целях выявления дефектов и повреждений элемен-

тов благоустройства, размещенных на площадке;
- осуществлять ремонт, выполнять очистку и покраску элементов благоустройства и (или) их частей;
- производить демонтаж элементов благоустройства и (или) их частей, непригодных к дальнейшей эксплуата-

ции, а также замену элементов благоустройства, размещенных на площадке.

Содержание лестниц, пандусов, ограждений
9.3.26. Содержание лестниц, пандусов, ограждений в технически исправном состоянии осуществляется их

собственниками (правообладателями).
9.3.27. Лестницы и пандусы должны быть очищены от грунтово-песчаных наносов, а в зимний период - от снега

и наледи и обработаны противогололедными материалами.
Ограждения должны быть окрашены.
9.3.28. Собственники (правообладатели) ограждений должны очищать их от самовольно размещенных рек-

ламных конструкций, объявлений, афиш, рекламных и агитационных материалов, надписей, других графических
изображений, а также самовольно размещенных на них предметов.

9.3.29. Собственники (правообладатели) лестниц, пандусов, ограждений обязаны:
- производить регулярный визуальный осмотр лестниц, пандусов, ограждений в целях выявления дефектов и по-

вреждений;
- осуществлять ремонт поврежденных элементов лестниц, пандусов, ограждений в десятидневный срок;
- производить демонтаж лестниц, пандусов, ограждений и (или) их частей, непригодных к дальнейшей экс-

плуатации, а также их замену.

Содержание рекламных и информационных конструкций
9.3.30. Собственники (правообладатели) рекламных, информационных конструкций, вывесок обязаны содер-

жать их в технически исправном состоянии, эстетическом виде.
9.3.31. Собственники (правообладатели) отдельно стоящих рекламных и информационных конструкций обя-

заны по мере необходимости осуществлять ремонт, очистку, окраску указанных конструкций и их частей, а также
элементов крепления.

9.3.32. При замене рекламного или информационного материала на сменном информационном поле кон-
струкции уборка отработанного материала производится незамедлительно.

При ремонте, установке, демонтаже рекламной или информационной конструкции, вывески уборка территории
осуществляется собственником (правообладателем) незамедлительно.

9.3.33. Собственник (правообладатель) отдельно стоящей рекламной конструкции осуществляет уборку при-
легающей территории.

9.3.34. После проведения работ по установке, демонтажу рекламной или информационной конструкции, вы-
вески собственник (правообладатель) обязан в течение 3 дней со дня окончания работ выполнить полное ком-
плексное восстановление нарушенных покрытий поверхности, элементов озеленения, фасадов и кровель зданий
(сооружений), элементов благоустройства.

9.3.35. Запрещается эксплуатировать рекламные и информационные конструкции, вывески с неисправными
элементами системы освещения. В случае неисправности отдельных элементов необходимо обесточить всю кон-
струкцию полностью до устранения неисправности.

Содержание нестационарных объектов
9.3.36. Содержание нестационарных объектов в технически исправном состоянии осуществляется их собст-

венниками (правообладателями).
9.3.37. Собственники (правообладатели) нестационарных объектов обязаны:
- обеспечивать содержание прилегающей территории в соответствии с Правилами;
- оборудовать места для сбора отходов урнами, контейнерами в соответствии с объемом накопления отходов;

осуществлять сбор, вывоз отходов в соответствии с Правилами;
- регулярно очищать объекты от пыли, грязи, самовольно размещенных рекламных конструкций, объявлений,

афиш, рекламных и агитационных материалов, надписей, других графических изображений, а также самовольно
размещенных на объектах предметов.

9.3.38. Запрещается складирование тары, отходов на прилегающей территории, на крышах объектов и под
объектами.

9.4. Содержание водных объектов
Содержание, охрана, использование водных объектов осуществляются в соответствии с законодательством

и нормативным правовым актом Совета депутатов города Мурманска о правилах использования водных объектов
для личных и бытовых нужд.

9.5. Содержание территорий массивов боксовых гаражей
9.5.1. Гаражные кооперативы обеспечивают надлежащее санитарное состояние территорий массивов боксо-

вых гаражей и прилегающих территорий, в том числе водоохранных зон водных объектов, а собственники (пра-
вообладатели) индивидуальных гаражей - территории индивидуальных гаражей и прилегающей территории.

9.5.2. Ответственность за санитарное содержание земельного участка, гаражных строений (боксов) гаражного

кооператива возлагается на председателя гаражного кооператива, а индивидуального гаража - на собственника
(правообладателя).

9.5.3. Окраска гаражных строений должна быть выполнена в единой цветовой гамме. Должна сохраняться це-
лостность конструкций гаражных строений.

9.5.4. Гаражные кооперативы, собственники (правообладатели) индивидуальных гаражей обязаны:
- проводить регулярную уборку территории;
- обеспечивать надлежащее техническое и санитарное содержание, своевременный ремонт и покраску га-

ражных строений;
- обеспечивать нанесение информации на фасады гаражных строений (боксов) с названием гаражного коопе-

ратива и указанием номеров гаражных строений;
- оборудовать места для сбора отходов урнами, контейнерами в соответствии с объемом накопления отходов,

а также места для установки емкости для сбора горюче-смазочных материалов;
- обеспечивать сбор и вывоз отходов в соответствии с Правилами, не допуская захламления территории;
- обеспечивать сохранность существующих зеленых насаждений;
- обеспечивать надлежащее содержание и своевременный ремонт покрытий поверхности, малых архитектур-

ных форм, других элементов благоустройства, размещенных на земельном участке.
9.5.5. Запрещается:
- складировать и хранить любые материалы на крышах гаражных строений (боксов);
- складировать отходы вне специально оборудованных мест, захламлять территорию гаражных кооперативов

и прилегающую территорию;
- использовать для складирования мусора контейнеры жилых домов;
- выдвигать или перемещать снег, счищаемый с территории гаражного кооператива (индивидуального гаража),

на проезжую часть, тротуары, внутриквартальные проезды и придомовые территории;
- сжигать листву, отходы производства и потребления.
9.5.6. Запрещается строительство и эксплуатация массивов боксовых гаражей, индивидуальных гаражей с

отступлением от проекта, в том числе с увеличением этажности, объема, площади строений, эксплуатации строе-
ний в коммерческих целях, и нарушением экологических норм.

9.6. Содержание участков индивидуальной жилой застройки
9.6.1. Собственники (правообладатели) участков индивидуальной жилой застройки обязаны:
- осуществлять благоустройство участков в соответствии со схемами планировочной организации земельных

участков, согласованными с администрацией города;
- содержать в надлежащем санитарно-техническом состоянии находящиеся на участке водоотводные устрой-

ства, водные объекты и их водоохранные зоны, водоохранные зоны водных объектов, примыкающих к участку;
- не допускать подтопления участка и соседних участков, элементов улично-дорожной сети;
- содержать в надлежащем порядке домовые знаки.
9.6.2. Запрещается самовольно организовывать места размещения отходов производства и потребления и

размещать отходы на таких местах.

9.7. Общие требования к содержанию животных в городской среде
9.7.1. Общие правила содержания животных юридическими лицами независимо от их организационно-право-

вых форм и физическими лицами на территории города определены законом Мурманской области о содержании
животных.

9.7.2. Владельцы животных должны предотвращать опасное воздействие животных на людей, животных, а
также обеспечивать тишину и спокойствие граждан в соответствии с законодательством, соблюдать гигиениче-
ские и ветеринарно-санитарные правила.

9.7.3. Запрещается нахождение животных:
- в местах, имеющих запретительные знаки государственного ветеринарного надзора или федерального госу-

дарственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- на детских площадках, спортивных площадках, площадках тихого отдыха, других аналогичных площадках,

участках образовательных организаций, медицинских организаций.
9.7.4. Запрещается содержание животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования многоквар-

тирных домов.
9.7.5. Владельцы и лица, сопровождающие животных, обязаны обеспечивать уборку продуктов жизнедея-

тельности сопровождаемых животных.
9.7.6. Отлову подлежат животные независимо от вида и породы (в том числе имеющие ошейники с номерным

знаком), находящиеся на территории города без сопровождающих лиц (кроме случаев оставления животных на
привязи на непродолжительный период времени). Отлов безнадзорных животных осуществляется специализи-
рованными организациями.

9.7.7. Выпас сельскохозяйственных животных на территории города запрещен.
9.7.8. Использование территорий города для выгула лошадей (оленей, верблюдов), а также для целей катания

жителей на лошадях (оленях, верблюдах), гужевых повозках (санях) запрещается, за исключением земельных
участков, предоставленных для этих целей администрацией города.

9.8. Содержание строительных площадок

Содержание строительных площадок на строящихся и законсервированных объектах
9.8.1. Для целей Правил под строительной площадкой понимается территория, отведенная для строительства,

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, на которой размещается строи-
тельное хозяйство, выполняются работы подготовительного и основного периодов строительства до момента
сдачи объекта в эксплуатацию.

9.8.2. Строительная площадка должна быть ограждена.
9.8.3. Строительная площадка до начала строительных работ ограждается по всему периметру в соответствии

со стройгенпланом забором, который содержится в технически исправном состоянии весь период строительства.
9.8.4. Юридические лица независимо от форм собственности, физические лица, индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие строительство, обязаны:
- оборудовать строительную площадку благоустроенной проезжей частью длиной не менее 20 м у каждого вы-

езда;
- оборудовать устройства и места для сбора бытовых и строительных отходов;
- производить уборку строительной площадки и зоны, прилегающей к строительной площадке на расстояние

5 м, вывоз отходов, а также снега;
- вывозить бытовые и строительные отходы в установленные места;
- в целях предотвращения выноса грунта, бетонной смеси со строительной площадки оборудовать у каждого

выезда пункт для очистки колес транспортных средств.
9.8.5. Запрещается вынос грунта, бетонной смеси, раствора на колесах транспортных средств со строитель-

ной площадки на территории города.
9.8.6. В случае прекращения строительства объекта или его приостановки на срок более 6 месяцев должна

выполняться консервация объекта - приведение объекта и территории, использованной для строительства, в со-
стояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций и безопасность объ-
екта для населения и окружающей среды.

Содержание территорий в местах производства земляных работ
9.8.7. Для целей Правил под земляными работами понимаются работы, включающие в себя разработку грунта,

его перемещение, укладку и уплотнение, приводящие к нарушению покрытий поверхности объекта благоустрой-
ства, а также нарушению целостности и места размещения элемента благоустройства.

9.8.8. Место производства земляных работ должно быть ограждено.
9.8.9. Место производства земляных работ на проезжей части улично-дорожной сети ограждается забором

(глухим ограждением, в том числе блоками из полимерных материалов) с красными габаритными фонарями и обо-
рудуется типовыми дорожными знаками.

В темное время суток место производства земляных работ освещается.
В условиях интенсивного движения транспортных средств и пешеходов место производства земляных работ

обустраивается также средствами сигнализации и временными знаками с обозначениями направления объезда
или обхода. Разрытие в ином месте обозначается инвентарным ограждением с освещением в темное время суток
(при отсутствии наружного функционального освещения).

9.8.10. Предусматривается минимальное количество выездов с места производства земляных работ. С целью
предотвращения выноса грунта, бетонной смеси, раствора у каждого выезда оборудуется пункт для очистки
колес транспортных средств.

9.8.11. Разобранное асфальтовое покрытие (скол) должно быть вывезено с места производства земляных
работ в течение рабочего дня. Складирование скола на срок свыше 1 суток не допускается.

Вынимаемый грунт складируется в пределах ограждения места производства земляных работ, если это пред-
усмотрено проектом и технологическим процессом.

9.8.12. При производстве земляных работ в зоне существующей застройки на проезжей части улично-до-
рожной сети, тротуарах, посадочных площадках остановочных пунктов производитель земляных работ обязан
обеспечить безопасный проезд специального транспорта, производство погрузочно-разгрузочных работ, а также
движение пешеходов путем возведения пешеходных мостков или переходов с поручнями.

9.8.13. В случае производства земляных работ на участке объекта культурного наследия производитель зем-
ляных работ обязан обеспечить сохранность этого объекта.

9.8.14. После проведения земляных работ производитель земляных работ обязан выполнить полное ком-
плексное восстановление нарушенных элементов благоустройства.

ДЕЛОВАЯ “ВЕЧЕРКА”14 “Вечерний Мурманск” www.vmnews.ru14 января 2014 г.



9.9. Праздничное оформление города
9.9.1. Праздничное оформление города выполняется на основании решения администрации города на период

проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, праздниками города, другими знамена-
тельными событиями в жизни государства, Мурманской области и города.

9.9.2. Собственники (правообладатели) объектов и элементов благоустройства выполняют праздничное оформ-
ление города в соответствии с его концепцией, разработанной администрацией города.

9.9.3. Выполнение праздничного оформления города, установка его элементов на объектах и элементах бла-
гоустройства не должны ухудшать видимость технических средств организации дорожного движения.

Раздел 10. Содержание городских лесов
10.1. Городские леса являются территориями рекреационного назначения, предназначенными для активного

и тихого отдыха населения, проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также для
сохранения благоприятной экологической обстановки в городе. Граждане имеют право свободно пребывать в го-
родских лесах.

10.2. В городских лесах разрешается:
- создание зон отдыха, устройство спортивно-игровых площадок, экологических троп, пешеходных дорожек,

прокладка лыжных и других трасс;
- размещение малых архитектурных форм;
- создание зон отдыха на лесных водоемах.
10.3. Мероприятия по организации охраны, защиты, воспроизводства городских лесов осуществляет и коор-

динирует администрация города.
10.4. Разработку плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в городских лесах осуществляет

администрация города.
10.5. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и правила санитарной безопасности в го-

родских лесах.
10.6. В городских лесах запрещается:
- повреждать, уничтожать (сносить), выкапывать деревья, кустарники, другие зеленые насаждения;
- организовывать места размещения отходов производства и потребления;
- размещать (хранить, захоранивать) отходы производства и потребления;
- захоранивать трупы животных;
- оставлять после пребывания в лесах отходы потребления;
- разводить костры без соблюдения правил пожарной безопасности;
- осуществлять мойку транспортных средств, в том числе в водоохранных зонах водных объектов, располо-

женных в лесах;
- добывать растительную землю, песок, а также производить раскопки;
- осуществлять заготовку грибов, дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской Федера-

ции, Красную книгу Мурманской области.

Раздел 11. Контроль за выполнением Правил и ответственность за их нарушение
11.1. Администрация города Мурманска определяет структурные подразделения администрации города, осу-

ществляющие ее полномочия по исполнению функций, в случаях, предусмотренных Правилами.
11.2. Администрация города возлагает контроль за выполнением требований Правил на структурные подраз-

деления администрации города, уполномоченные в сферах градостроительства и территориального развития, го-
родского хозяйства, охраны окружающей среды, жилищной сфере, а также на территориальные структурные
подразделения администрации города, образованные в границах административных округов.

11.3. Юридические лица, независимо от форм собственности, физические лица, а также должностные лица,
виновные в нарушении требований Правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложение № 1
к Правилам благоустройства
территории муниципального

образования город Мурманск

Установленные параметры
Таблица 1. Размещение дождеприемных колодцев в водоотводных лотках проезжих частей улиц и проездов

Таблица 2. Размеры комов, ям, траншей для посадки насаждений

Таблица 3. Максимальное количество зеленых насаждений на различных территориях города

Таблица 4. Доля цветников на озелененных территориях рекреационного назначения (в процентах)

Таблица 5. Обеспеченность озелененными участками на территориях общественного, жилого, производ-
ственного назначения (в процентах)

Таблица 6. Предельно допустимое загрязнение воздуха для зеленых насаждений на территории города
(мг/куб. м)

Таблица 7. Ожидаемый уровень снижения шума

Таблица 8. Виды растений в различных категориях зеленых насаждений

Уклон проезжей части улицы, проезда (промилле) Расстояние между дождеприемными колодцами (м)

До 4 50

5-10 60-70

10-30 70-80

Свыше 30 Не более 60

Примечание.
Пропускная способность одной решетки определяется по формуле:
а) при Но ≤ 1,33 W реш / Lреш; Qреш = 1/5 Lреш Hо1,5;
б) при Но ≥ 1,33 W реш / Lреш; Qреш = 2 Lреш Hо0,5,
где: Hо - полный напор (м); Но = H+0,05 v2;
H - глубина потока воды перед решеткой (м);
v - скорость подхода воды (м/с);
Wреш - общая площадь отверстий решетки (кв. м);
L - длина части периметра решетки, через которую поток воды поступает в решетку (м);
Qреш - расход воды через решетку (м3/с).

Наименование посадок
Объем
кома

(куб. м)

Ед.
изм.

Размер поса-
дочных ям, (м)

Объем
ямы

(куб. м)

Площ.
ямы

(кв. м)

Расход расти-
тельной земли

при замене

50% 100%

Саженцы без кома:
хвойные лиственные
Деревья с комом: 0,8 x 0,8 x 0,5
1,0 x 1,0 x 0,6
1,3 x 1,3 x 0,6
1,5 x 1,5 x 0,6
1,7 x 1,7 x 0,6
2,0 x 2,0 x 0,6

-
-

0,25
0,6
1,01
1,46
1,88
3,20

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1,0 x 1,0 x 0,8
0,7 x 0,7 x 0,6
1,5 x 1,5 x 0,85
1,9 x 1,9 x 0,85
2,2 x 2,2 x 0,85
2,4 x 2,4 x 0,85
2,6 x 2,6 x 0,85
2,9 x 2,9 x 1,05

0,63
0,27
1,50
3,07
4,11
5,18
6,08
8,83

0,79
0,38
1,76
3,61
4,84
5,76
6,76
8,41

0,25
0,11
0,48
0,99
1,24
1,49
1,68
2,25

0,565
0,241
1,08
2,23
2,97
3,35
3,79
5,06

Кустарники:
- однорядная живая изгородь без
кома
- двухрядная живая изгородь без
кома

- п. м.

п. м.

0,5 x 0,5

0,7 x 0,7

0,25

0,35

0,5

0,7

0,1

0,14

0,225

0,315

Кустарники в группах без кома
Кустарники с комом:
d = 0,5; h - 0,4
d = 0,8; h - 0,5
d = 1,0; h - 0,6

-

0,08
0,25
0,6

шт.

шт.
шт.
шт.

0,5 x 0,5

1,0 x 0,65
1,5 x 0,85

1,9 x 1,9 x 0,85

0,14

0,51
1,50
3,07

0,29

0,79
1,76
3,61

0,057

0,17
0,48
0,99

0,127

0,39
1,08
2,23

Типы объектов благоустройства Деревья Кустарники
Озелененные территории рекреационного назначения

Парки 120-170 800-1000
Скверы 100-130 1000-1300
Бульвары 200-300 1200-1300

Озелененные территории жилого, общественного и производственного назначения
Территории жилой застройки 100-120 400-480
Территории дошкольных образовательных организаций 160-200 640-800
Территории общеобразовательных организаций 140-180 560-720
Спортивные комплексы 100-130 400-520
Территории медицинских организаций 180-250 720-1000

Территории промышленных предприятий 150-180 <*> 600-720
Озелененные территории транспортных коммуникаций и производственного назначения

Улицы, набережные <**> 150-180 600-720

Санитарно-защитные зоны В зависимости от процента озе-
ленения зоны <***>

Примечания.
<*> В зависимости от профиля предприятия.
<**> На 1 км при условии допустимости насаждений.
<***> В соответствии с п. 2.28 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031.

Территории рекреационного назначения Площадь цветников <*> от площади озелененной территории

Парки 2,0-2,5

Сады 2,5-3,0

Скверы 4,0-5,0

Бульвары 3,0-4,0

Примечание.
<*> В том числе не менее половины от площади цветника формируется из многолетников.

Территории общественного, жилого, производственного назначения Озелененные территории

Территории дошкольных образовательных организаций не менее 50

Территории общеобразовательных организаций не менее 40

Территории больниц 50-65

Территории культурно-просветительных учреждений 20-30

Территории образовательных организаций высшего образования 30-40

Территории профессиональных образовательных организаций не менее 40

Территории жилой застройки 40-60

Территории производственной застройки 10-15 <*>

Примечание.
<*> В зависимости от отраслевой направленности производства.

Ингредиент
Фитотоксичные ПДК

Максимальные разовые Среднесуточные
Диоксид серы 0,100 0,05
Диоксид азота 0,09 0,05
Аммиак 0,35 0,17
Озон 0,47 0,24
Углеводороды 0,65 0,14
Угарный газ 6,7 3,3
Бенз(а)пирен 0,0002 0,0001
Бензол 0,1 0,05
Взвешенные вещества (промышленная пыль, цемент) 0,2 0,05
Сероводород 0,008 0,008
Формальдегид 0,02 0,003
Хлор 0,025 0,015

Полоса зеленых насаждений Ширина полосы (м) Снижение уровня звука
L Азел в дБА

Однорядная или шахматная посадка 10-15 4-5
Однорядная или шахматная посадка 16-20 5-8
Двухрядная при расстояниях между рядами 3-5 м; ряды
аналогичны однорядной посадке 21-25 8-10

Двухрядная или трехрядная при расстояниях между ря-
дами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке 26-30 10-12

Примечание.
В шумозащитных зеленых насаждениях подбирается сочетание деревьев и кустарников: вяз обыкновенный,
липа мелколистная, спирея, жимолость татарская, дерен белый, акация желтая, боярышник сибирский.

Название

Требование к использованию в следующих категориях
зеленых насаждений

садов,
парков

скверов,
бульваров улиц и дорог внутриквар-

тальных
специ-
альных

Деревья
Ель черная + + - - +
Лиственница гибридная + + - + +
Белая акация + + - + +
Береза повислая + + + только ул., с огр. + +
Боярышник даурский + + + + -
Боярышник колючий + + + + +
Боярышник кроваво-красный + + + - -
Боярышник Максимовича + + - - -
Ива белая + + бульв. с огр. + только ул. + +
Ива ломкая + + с огр. - - -
Ива ломкая (форма шаровидная) + + + + +
Липа мелколистная + + с огр. + с огр. + +
Рябина гибридная + + с огр. - + +
Рябина обыкновенная + + огр. + с огр. + +
Рябина обыкновенная (плакучая) + + с огр. + только для ул. + +
Тополь белый + + бульв. с огр. + только ул., с огр. + +
Тополь советский (пирамидальный) + + + + +
Тополь черный + с огр. - - + с огр. + с огр.
Черемуха Маака + + с огр. - + +
Черемуха обыкновенная + + - + с огр. + с огр.
Кустарники
Барбарис обыкновенный + + с огр. - + +
Барбарис обыкновенный (пурпур-
ный) + + + с огр. + +
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Таблица 8.1. Виды зеленых насаждения для вертикального озеленения

Таблица 9. Параметры и требования для сортировки крупномерных деревьев

Таблица 10. Комплексное благоустройство территории в зависимости от рекреационной нагрузки

Таблица 11. Ориентировочный уровень предельной рекреационной нагрузки

Таблица 12. Зависимость уклона пандуса от высоты подъема (мм)

Уклон пандуса (соотношение) Высота подъема
от 1:8 до 1:10 75
от 1:10,1 до 1:12 150
от 1:12,1 до 1:15 600
от 1:15,1 до 1:20 760

Игровое и спортивное оборудование

Таблица 13. Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости от возраста детей

Барбарис Тунберга + + + + +
Дерен белый + + - + +
Карагана древовидная
(желтая акация) + - - + +
Карагана кустарник + + + + +
Кизильник обыкновенный + + + +
Жимолость (различные виды) + + с огр. + с огр. + +
Ирга (различные виды) + + с огр. - + +
Калина обыкновенная + + бульв. с огр. - + +
Кизильник блестящий + + + + +
Пузыреплодник калинолистный + +
Роза (различные виды) + + - + с огр. +
Сирень венгерская + + с огр. + с огр. + +
Сирень обыкновенная + + с огр. + с огр. + +
Смородина альпийская + + + + +
Смородина золотистая + + с огр. - + +
Снежноягодник белый + + с огр. + с огр. + +
Спирея (различные виды) + + + с огр. + +

Примечание.
Используются сокращения: с огр. - с ограничением; ул. - улицы, бульв. - бульвары.

Наименование растения
Вертикальное озеленения

стационарное мобильное
Травы

Очиток белый - -
Очиток гибридный - -
Очиток едкий - -
Очиток шестирябый - -
Пырей бескорневой - -

Примечание.
При выборе зеленых насаждений для вертикального озеленения должно быть обеспечено соответствие
между требованиями насаждений к освещенности и ориентацией озеленяемой территории относительно сто-
рон света.

Наименование Требования Сортировка

Крупномерные де-
ревья, пересажен-
ные дважды

Крупномерные деревья - древесные растения с четкой
границей между стволом и кроной, должны быть предва-
рительно пересажены два раза или быть приведены в
равноценное состояние с помощью соответствующих аг-
роприемов. Независимо от мероприятий они обозна-
чаются как "пересаженные два раза". Крупномерные де-
ревья должны соответствовать одному из сортов, иметь
прямой ствол не менее 180 см в высоту и выраженный
центральный побег внутри кроны (исключения: шарооб-
разная и плакучая формы). Крупномерные деревья
должны выращиваться на одном месте не менее четырех
вегетационных периодов после последней пересадки

Сортировка осуществляется
по обхвату ствола: 8 - 10 см
<*>, 10 см<*> - 12 см. Ко-
личество растений при транс-
портировке в пучках не
более 5

Крупномерные де-
ревья, пересажен-
ные трижды, круп-
номерные де-
ревья, пересажен-
ные четыре раза и
более

Крупномерные деревья, пересаженные трижды, должны
выращиваться на одном месте не менее четырех вегета-
ционных периодов после последней пересадки. Высота
ствола должна составлять не менее 200 см. Дальнейшее
удаление сучьев должно происходить соответственно
виду, недопустимы мутовчатое разветвление или раз-
двоение (исключения: прививка в штамб, шарообразная
и плакучая форма кроны). Крона должна регулярно под-
резаться. Последняя стрижка должна быть проведена не
позднее чем в предпоследний вегетационный период.
Стрижка проводится по годичному приросту в установ-
ленные сроки. Поставляются с комом, упакованным в
мешковину и металлическую сетку, или в контейнерах

Сортировка осуществляется
по обхвату ствола: 10-12 см,
12-14 см, 14-16 см, 16-18
см, 18-20 см, 20-25см и
далее с интервалом 5 см. В
зависимости от вида, сорта и
размеров могут быть указаны
дополнительные данные по
общей высоте и ширине
кроны. Ширина кроны: 60-
100 см, 100-150 см, 150-200
см, 200-300 см, 300-400 см,
400-600 см. Общая высота:
выше 300 см с интервалом
100 см, выше 500 см с ин-
тервалом 200 см. Количе-
ство пересадок дается у рас-
тений с комом в металличе-
ской сетке (пересаженных
четыре, пять и более раз)

Аллейные деревья
(для озеленения
улиц)

Аллейные деревья - высокоствольные деревья, у которых
обрезаются ветви, выступающие за пределы кроны. У ал-
лейных деревьев должен быть прямой ствол, а удаление
сучьев проведено до начала последнего вегетационного
периода. Высота ствола: - при обхвате до 25 см не менее
220 см; - при обхвате более 25 см не менее 250 см

Сортировка осуществляется
как для крупномерных де-
ревьев, пересаженных три
раза

Крупномерные де-
ревья с шарооб-
разной и плакучей
формой кроны

Крупномерные деревья с шарообразной и плакучей фор-
мой кроны выращиваются с различной длиной штамба,
так как у них отсутствуют прямые приросты ствола в
крону

Сортировка осуществляется
как для крупномерных де-
ревьев, пересаженных три
раза

Примечание.
<*> При пограничных значениях интервала посадочный материал относится к низшей группе показателей
(например, при обхвате ствола 10 см - к интервалу 8-10 см, а не 10-12 см).

Рекреацион-
ная нагрузка

(чел./га)

Режим пользования территорией посети-
телями

Мероприятия благоустройства и озеленения

До 5 свободный пользование всей
территорией

5-25

Средне-
регулируемый

Движение преимуще-
ственно по дорожно-тро-
пиночной сети. Воз-
можно пользование поля-
нами и лужайками при
условии специального си-
стематического ухода за
ними

Организация дорожно-тропиночной сети плот-
ностью 5-8 %, прокладка экологических троп

26-50

Организация дорожно-тропиночной сети плот-
ностью 12-15 %, прокладка экологических троп,
создание на опушках полян буферных и почвоза-
щитных посадок, применение устойчивых к вытап-
тыванию видов травянистой растительности, соз-
дание загущенных защитных полос вдоль автома-
гистралей, пересекающих лесопарковый массив
или идущих вдоль границ

51-100 Строго-регули-
руемый

Движение только по до-
рожкам и аллеям. Отдых
на специально оборудо-
ванных площадках, ин-
тенсивный уход за на-
саждениями, в том числе
их активная защита,
вплоть до огораживания

Функциональное зонирование территории и орга-
низация дорожно-тропиночной сети плотностью
не более 20-25%, буферных и почвозащитных по-
садок кустарника, создание загущенных защит-
ных полос вдоль границ автомагистралей. Органи-
зация поливочного водопровода (в том числе ав-
томатических систем полива и орошения), дре-
нажа, ливневой канализации, наружного освеще-
ния, а в случае размещения парковых зданий и
сооружений - водопровода и канализации, тепло-
снабжения, горячего водоснабжения, телефони-
зации. Установка мусоросборников, туалетов,
малых архитектурных форм

Более 100

Организация дорожно-тропиночной сети общей
плотностью 30-40 % (более высокая плотность
дорожек ближе к входам и в зонах активного от-
дыха), уровень благоустройства как для нагрузки
51-100 чел./га. Установка декоративного ограж-
дения участков с ценными насаждениями или с
растительностью

Примечание.
В случае невозможности предотвращения превышения нагрузок формируется новый объект рекреации в
зонах доступности (таблица 11).

Тип рекреационного объекта
Предельная рекреационная нагрузка
- число единовременных посетителей

в среднем по объекту (чел./га)

Радиус обслуживания населения
(зона доступности)

Лес не более 5 -

Лесопарк не более 50 15-20 мин. транспортная доступ-
ность

Сад не более 100 400-600 м

Многофункциональный парк не более 300 1,2-1,5 км

Сквер, бульвар 100 и более 300-400 м

Примечания.
1. На территории объекта рекреации должны быть выделены зоны с различным уровнем предельной рекреа-
ционной нагрузки.
2. Фактическая рекреационная нагрузка определяется замерами, ожидаемая рассчитывается по формуле: R
= Ni/Si, где R - рекреационная нагрузка, Ni - количество посетителей объектов рекреации, Si - площадь рек-
реационной территории.
Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреации, принимается как 10-15% от чис-
ленности населения, проживающего в зоне доступности объекта рекреации.

Возраст Назначение оборудования Игровое и физкультурное оборудование

Дети преддошкольного
возраста (1-3 года)

а) для тихих игр, тренировки
усидчивости, терпения, развития
фантазии
б) для тренировки лазания,
ходьбы, перешагивания, подлеза-
ния, равновесия

- песочницы
- домики, пирамиды, гимнастические стенки,
бумы, бревна, горки;
- кубы деревянные 20x40x15 см;
- доски шириной 15, 20, 25 см, длиной 150,
200, 250 см;
- доска деревянная с одним концом, приподня-
тым на высоту 10-15 см;
- горка с поручнями, ступеньками и центральной
площадкой длиной 240 см, высотой 48 см (в
центральной части), шириной ступеньки 70 см;
- лестница-стремянка высотой 100 или 150 см и
с расстоянием между перекладинами 10 и 15
см

в) для тренировки вестибуляр-
ного аппарата, укрепления мы-
шечной системы (мышц спины,
живота и ног), совершенствова-
ния чувства равновесия, ритма,
ориентировки в пространстве

- качели и качалки

Дети дошкольного
возраста (3-7 лет)

а) для обучения и совершенство-
вания лазания

- пирамиды с вертикальными и горизонтальными
перекладинами;
- лестницы различной конфигурации со встроен-
ными обручами, полусферами;
- доска деревянная на высоте 10-15 см (устанав-
ливается на специальных подставках)

б) для обучения равновесию, пе-
решагиванию, перепрыгиванию,
спрыгиванию

- бревно со стесанным верхом, прочно закреп-
ленное, лежащее на земле, длиной 2,5-3,5 м,
шириной 20-30 см;
- бум "Крокодил" длиной 2,5 м, шириной 20 см,
высотой 20 см;
- гимнастическое бревно с длиной горизонталь-
ной части 3,5-5 м, диаметром 27 см, установ-
ленное на высоте 1,2 м;
- гимнастическая скамейка длиной 3 м, шириной
20 см, толщиной 3 см, высотой 20 см

в) для обучения вхождению, ла-
занью, движению на четверень-
ках, скатыванию

- горка с поручнями длиной 2 м, высотой 60 см;
- горка с лесенкой и скатом длиной 2,4 м, высо-
той 80 см, длиной лесенки и ската 90 см, шири-
ной лесенки и ската 70 см

г) для развития силы, гибкости,
координации движений

- гимнастическая стенка высотой 3 м, шириной
пролетов не менее 1 м, диаметром перекладины
22 мм, расстояние между перекладинами 25 см;
- гимнастические столбики

д) для развития глазомера, точ-
ности движений, ловкости, для
обучения метанию в цель

- стойка с обручами для метания в цель высотой
120-130 см, диаметром обруча 40-50 см;
- оборудование для метания в виде "цветка", "пе-
туха", с расположением центра мишени на вы-
соте 120 см (младший дошкольный возраст),
150-200 см (старший дошкольный возраст);
- кольцеброс - доска с укрепленными колыш-
ками высотой 15-20 см; кольцебросы могут
быть расположены горизонтально и наклонно;
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Таблица 14. Требования к игровому оборудованию

Игровое
оборудование Требования
Качели Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм

и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных каче-
лях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское си-
денье для более старших детей

Качалки Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный
наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не
должна допускать попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна
иметь открытых острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм

Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели
должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы
должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки
составляет 1 м

Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособле-
ния. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от
вида доступа. Ширина открытой и прямой горки - не менее 700 мм и не более 950 мм. Старто-
вая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина пло-
щадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей
горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол
наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном
участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен
подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100
градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота
ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не
более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель
должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм

Таблица 15. Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового оборудования

Посадка деревьев
Таблица 16. Расстояние посадки деревьев в зависимости от категории улицы ( м)

Категория улиц и дорог Расстояние от проезжей части до ствола дерева
Магистральные улицы общегородского значения 5-7
Магистральные улицы районного значения 3-4
Улицы и дороги местного значения 2-3
Проезды 1,5-2

Приложение № 2
к Правилам благоустройства
территории муниципального

образования город Мурманск

Расчет ширины пешеходных коммуникаций

Расчет ширины тротуаров и других пешеходных коммуникаций производится по формуле B = b1 x N x k/p,
где: B - расчетная ширина пешеходной коммуникации (м);
b1 - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы пик, суммарная по двум направлениям на участке

устройства пешеходной коммуникации (чел./час), которая определяется на основе данных натурных обследова-
ний;

k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения, который устанавливается
на основе анализа градостроительного развития территории;

p - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной коммуникации (чел./час), ко-
торую рекомендуется определять по таблице:

Пропускная способность пешеходных коммуникаций (чел./час)

Приложение № 3
к Правилам благоустройства
территории муниципального

образования город Мурманск

Приемы благоустройства на территориях рекреационного назначения

Таблица 1. Организация аллей и дорог парка, лесопарка, других крупных объектов рекреации

Таблица 2. Организация площадок городского парка (кв. м)

- мишени на щитах из досок в виде четырех кон-
центрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80
см и расположением центра мишени на высоте
110-120 см от уровня поверхности площадки;
круги красятся в красный (центр), салатный,
желтый и голубой цвета;
- баскетбольные щиты крепятся на двух дере-
вянных или металлических стойках так, чтобы
кольцо находилось на уровне 2 м от поверхно-
сти площадки

Дети школьного воз-
раста

для общего физического разви-
тия

- гимнастическая стенка высотой не менее 3 м,
с количеством пролетов 4-6;
- разновысокие перекладины, перекладины-эс-
пандеры для выполнения силовых упражнений в
висе;
- "рукоходы" различной конфигурации для обуче-
ния передвижению разными способами, висам,
подтягиванию;
- спортивно-гимнастические комплексы с 5-6 го-
ризонтальными перекладинами, укрепленными
на разных высотах; к перекладинам могут при-
крепляться спортивные снаряды: кольца, трапе-
ции, качели, шесты и другие;
- сочлененные перекладины высотой: 1,5-2 м, 2-
3 м, расположенные по одной линии либо в
форме букв "Г", "Т", либо "змейкой"

Дети старшего школь-
ного возраста

для улучшения мышечной силы,
телосложения и общего физиче-
ского развития

- спортивные комплексы;
- спортивно-игровые комплексы (микроскало-
дромы, велодромы и другие)

Игровое оборудование Минимальные расстояния

Качели не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад)
от крайних точек качели в состоянии наклона

Качалки не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от
крайних точек качалки в состоянии наклона

Карусели не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней
вращающейся поверхности карусели

Горки не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки

Элементы пешеходных коммуникаций Пропускная способность одной
полосы движения

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой
сетью 700

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной
торговой сетью 800

Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары) 800-1000
Пешеходные дороги (прогулочные) 600-700
Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) 1200-1500
Лестница 500-600
Пандус (уклон 1:10) 700
Примечание.
Ширина одной полосы пешеходного движения 0,75 м.

Типы аллей и
дорог Ширина (м) Назначение Требования по благоустройству

Основные пе-
шеходные
аллеи
и дороги *

6-9

Интенсивное пешеходное дви-
жение (более 300 чел./час).
Проезд внутрипаркового транс-
порта. Соединение функцио-
нальных зон и участков между
собой, тех и других с основ-
ными входами

Зеленые разделительные полосы шириной
примерно 2 м, с проходами через каждые
25-30 м. При расположении аллеи на берегу
водоема ее поперечный профиль может
быть решен в разных уровнях, которые свя-
заны откосами, подпорными стенками и
лестницами. Покрытие твердое (плиточное
мощение, асфальтобетон) с обрамлением
бортовым камнем. Санитарная обрезка вет-
вей на высоту 2,5 м

Второстепен-
ные аллеи и
дороги *

3-4,5

Интенсивное пешеходное дви-
жение (до 300 чел./час). Про-
езд эксплуатационного транс-
порта. Соединение второстепен-
ных входов и парковых объ-
ектов между собой

Трассируются по живописным местам,
могут иметь криволинейные очертания. По-
крытие твердое (плиточное мощение, ас-
фальтобетон). Санитарная обрезка ветвей
на высоту 2,0-2,5 м. Садовый борт, полосы
из цветов и трав. Водоотводные лотки

Дополнитель-
ные пешеход-
ные дороги

1,5-2,5

Пешеходное движение малой
интенсивности. Проезд транс-
порта не допускается. Обес-
печение подхода к отдельным
парковым сооружениям

Свободная трассировка, каждый поворот
оправдан и зафиксирован объектом, соору-
жением, группой или одиночными насажде-
ниями. Продольный уклон допускается 80
промилле. Покрытие твердое (плиточное мо-
щение) или грунтовое улучшенное

Тропы 0,75-1,0
Дополнительная прогулочная
сеть с естественным характе-
ром ландшафта

Трассируется по крутым склонам, через
овраги, ручьи. Покрытие грунтовое есте-
ственное

Велосипедные
дорожки 1,5-2,25 Велосипедные прогулки

Трассирование замкнутое (кольцевое, пе-
тельное, восьмерочное). Пункт техобслужи-
вания. Покрытие твердое. Санитарная об-
резка ветвей на высоту 2,5 м

Дороги для
конной езды 4,0-6,0

Прогулки верхом, в экипажах,
санях. Проезд эксплуатацион-
ного транспорта

Наибольшие продольные уклоны до 60 про-
милле. Санитарная обрезка ветвей на вы-
соту 4 м. Покрытие грунтовое улучшенное

Автомобильная
дорога
(парквей)

4,5-7,0

Автомобильные прогулки и про-
езд внутрипаркового транс-
порта. Проезд эксплуатацион-
ного транспорта

Трассируется по периферии лесопарка в
стороне от пешеходных коммуникаций. Наи-
больший продольный уклон 70 промилле,
максимальная скорость 40 км/час. Радиусы
закруглений не менее 15 м. Покрытие ас-
фальтобетон, щебеночное, гравийное. Бор-
товой камень

Примечания.
1. В ширину пешеходных аллей включаются зоны пешеходного движения, разграничительные зеленые по-

лосы, водоотводные лотки и площадки для установки скамеек. Устройство разграничительных зеленых полос
необходимо при ширине более 6 м.

2. На типах аллей и дорог, помеченных знаком "*", допускается катание на роликовых досках, коньках, са-
мокатах (помимо специально оборудованных территорий).

3. Автомобильные дороги предусматриваются в лесопарках с площадью территории более 100 га.

Парковые
площади и
площадки

Назначение Элементы благоустройства Размеры

Мин.
норма на
посети-

теля

Основные
площадки

Центры парковой плани-
ровки. Размещаются на
пересечении аллей, у вход-
ной части парка, перед со-
оружениями

Бассейны, фонтаны, садовая скульп-
тура, партерная зелень, цветники, па-
радное и декоративное освещение,
малые архитектурны формы. Покрытие
плиточное мощение. Бортовой камень

С учетом
пропускной
способно-
сти отходя-
щих от
входа аллей

1,5

Площади
массовых
мероприятий

Проведение концертов,
праздников. Формируются
в виде лугового простран-
ства или площади регуляр-
ного очертания. Связь по
главной аллее

Осветительное оборудование. Перимет-
ральное озеленение. Покрытие газон-
ное, твердое (плиточное мощение), ком-
бинированное

1200-5000 1,0-2,5

Площадки
отдыха, лу-
жайки

Тихий и активный отдых.
Размещаются в различных
частях парка.

Осветительное оборудование. Беседки,
скамьи. Мобильное озеленение. Малые
архитектурные формы. Декоративное
оформление в центре. Покрытие на пло-
щадках твердое (плиточное мощение,
асфальтобетон), на лужайках - газон-
ное. Бортовой камень или полосы из
цветов и трав

20-200 5-20

Танцеваль-
ные пло-
щадки, со-
оружения

Развлечения, активный
отдых. Размещаются
рядом с главными или вто-
ростепенными аллеями

Осветительное оборудование. Скамьи.
Малые архитектурные формы. Огражде-
ние. Покрытие специальное

150-500 2,0

Игровые пло-
щадки для
детей воз-
раста: - до 3
лет - 4-6 лет
- 7-14 лет

Малоподвижные и подвиж-
ные, индивидуальные и
коллективные игры. Разме-
щаются вдоль второсте-
пенных аллей

Игровое, спортивное оборудование.
Осветительное оборудование. Малые
архитектурны формы. Покрытие мягкое
(песчаное, грунтовое улучшенное, га-
зонное)

10-100
120-300
500-2000

3,0
5,0
10,0

Игровые
комплексы
для детей
возраста до
14 лет

Подвижные коллективные
игры 1200-1700 15,0

Спортивно-
игровые пло-
щадки для
детей и под-
ростков воз-
раста 10-17
лет, пло-
щадки для
отдыха для
взрослых

Подвижные игры и раз-
влечения, в том числе ве-
лодромы, скалодромы,
мини-рампы, дорожки для
катания на роликовых
коньках и другие

Специальное оборудование и благо-
устройство, рассчитанное на конкрет-
ное спортивно-игровое использование

150-7000 10,0
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Таблица 3. Площади и пропускная способность парковых сооружений и площадок

Аттракцион крупный <*> 250 800
Аттракцион малый <*> 100 10
Бассейн для плавания открытый <*> 50 x 5 25 x 10

50 x 100
Игротека <*> 100 20
Площадка (терраса, зал) для танцев 4,0 1,5
Открытый театр 1,0 1,0
Летний кинотеатр (без фойе) 5,0 1,2
Летний цирк 2,0 1,5
Выставочный павильон 5,0 10,0
Открытый лекторий 3,0 0,5
Павильон для чтения и тихих игр 6,0 3,0
Кафе 6,0 2,5
Торговый киоск 50,0 6,0
Киоск-библиотека 50,0 60
Касса <*> 120,0 (в 1 час) 2,0
Туалет 20,0 (в 1 час) 1,2
Беседка для отдыха 10,0 2,0
Водно-лыжная станция 6,0 4,0
Физкультурно-тренажерный зал 10,0 3,0
Летняя раздевалка 20,0 2,0
Зимняя раздевалка 10,0 3,0
Стоянка для автомобилей <**> 4,0 машины 25,0
Стоянка для велосипедов <**> 12,0 машины 1,0
Бильярдная (1 стол) 6 20
Детский автодром <*> 100 10
Каток <*> 100 x 4 51 x 24
Корт для тенниса (крытый) <*> 4 x 5 30 x 18
Площадка для бадминтона <*> 4 x 5 6,1 x 13,4
Площадка для баскетбола <*> 15 x 4 26 x 14
Площадка для волейбола <*> 18 x 4 19 x 9
Площадка для гимнастики <*> 30 x 5 40 x 26
Площадка для городков <*> 10 x 5 30 x 15
Площадка для игр дошкольников 6 2
Площадка для массовых игр 6 3
Площадка для настольного тенниса (1стол) 5 x 4 2,7 x 1,52
Площадка для тенниса <*> 4 x 5 40 x 20
Поле для футбола <*> 24 x 2 90 x 45 96 x 94
Поле для хоккея с шайбой <*> 20 x 2 60 x 30
Спортивное ядро, стадион <*> 20 x 2 96 x 120
Консультационный пункт 5 0,4
Примечания.
<*> Норма площади дана на объект.
<**> Объект расположен за границами территории парка.

Приложение № 4
к Правилам благоустройства
территории муниципального

образования город Мурманск

Приемы благоустройства на территориях производственного назначения

Благоустройство производственных объектов различных отраслей

Приложение № 5
к Правилам благоустройства
территории муниципального

образования город Мурманск

Виды покрытия транспортных и пешеходных коммуникаций

Таблица 1. Покрытия транспортных коммуникаций

Таблица 2. Покрытия пешеходных коммуникаций

Предпарко-
вые площади
с автосто-
янкой

Хранение автотранспорта.
Размещаются у входов в
парк, мест пересечения
подъездов к парку с город-
ским транспортом

Покрытие твердое (асфальтобетонное,
плиточное мощение), комбинированное
(плитки и соты, утопленные в газон).
Бортовой камень

Определяются транс-
портными требова-
ниями и графиком дви-
жения транспорта

Наименование объектов и сооружений
Пропускная способ-

ность одного места или
объекта (чел./день)

Норма площади на
одно место или один

объект (кв. м)

Отрасли пред-
приятий

Мероприятия защиты окру-
жающей среды Приемы благоустройства

Приборострои-
тельная и радио-
электронная про-
мышленность

Изоляция цехов от подсоб-
ных, складских зон и улиц;
защита территории от
пыли и других вредных
факторов, а также от пе-
регрева солнцем

Максимальное применение газонного покрытия, твердые по-
крытия только из твердых непылящих материалов. Устрой-
ство водоемов, фонтанов и поливочного водопровода. Плот-
ные посадки защитных полос из массивов и групп. Рядовые
посадки вдоль основных подходов. Недопустимы растения,
засоряющие среду пыльцой, семенами, волосками, пухом.
Цветники, розарии

Текстильная про-
мышленность

Изоляция отделочных
цехов; создание комфорт-
ных условий отдыха и пе-
редвижения по террито-
рии; шумозащита

Размещение площадок отдыха вне зоны влияния отделочных
цехов. Озеленение вокруг отделочных цехов, обеспечиваю-
щее хорошую аэрацию. Широкое применение цветников,
фонтанов, декоративной скульптуры, игровых устройств,
средств информации. Шумозащита площадок отдыха зеле-
ными насаждениями без ограничения ассортимента.

Маслосыродель-
ная и молочная
промышленность

Изоляция производствен-
ных цехов от инженерно-
транспортных коммуника-
ций; защита от пыли

Создание устойчивого газона. Площадь плотных древесно-
кустарниковых зеленых насаждений до 50% озелененной
территории. Укрупненные однопородные группы зеленых на-
саждений, обладающих бактерицидными свойствами (ря-
бина обыкновенная, лиственница европейская и другие) по
периметру территории. Покрытия проездов твердое (моно-
литный бетон, тротуары из бетонных плит)

Хлебопекарная
промышленность

Изоляция территории от
производственного шума;
хорошее проветривание
территории

Окружение производственной зоны растянутыми группами и
полосами древесных зеленых насаждений (рябина обыкно-
венная, лиственница сибирская). В предпроизводственной
зоне - одиночные декоративные экземпляры деревьев

Мясокомбинаты

Защита селитебной терри-
тории от проникновения
запаха; защита от пыли;
аэрация территории

Размещение площадок отдыха у административного кор-
пуса, у многолюдных цехов и в местах отпуска готовой про-
дукции. Обыкновенный газон, ажурные древесно-кустарни-
ковые участки озеленения, в том числе для визуальной изо-
ляции цехов. Ассортимент зеленых насаждений, обладаю-
щий бактерицидными свойствами

Строительная про-
мышленность

Снижение шума, скорости
ветра и запыленности на
территории; изоляция при-
легающей территории;
оживление монотонной и
бесцветной среды

Плотные защитные посадки из больших живописных групп и
массивов. Декорирование площадок отдыха яркими цветни-
ками. Колористическое решение застройки. Малые архитек-
турные формы и другие элементы благоустройства

Объект комплексного
благоустройства

улично-дорожной сети

Материал верхнего слоя покрытия про-
езжей части Нормативный документ

Улицы и дороги

Магистральные улицы общего-
родского значения:
- с непрерывным движением;
- с регулируемым движением

Асфальтобетон:
- типов А и Б, марки 1;

- щебнемастичный;
- литой тип II.

Смеси для шероховатых слоев износа

ГОСТ 9128-2009
ТУ-5718-001-00011168-2000

ТУ 400-24-158-89
ТУ 57-1841-02804042596-01

Магистральные улицы районного
значения Асфальтобетон типов Б и В, марки 1 ГОСТ 9128-2009

Местного значения:
- в жилой застройке;
- в производственной и комму-
нально-складской зонах

Асфальтобетон типов В, Г и Д.
Асфальтобетон типов Б и В

ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 9128-2009

Площади

Представительские, приобъект-
ные, общественно-транспортные

Асфальтобетон типов Б и В.
Пластбетон цветной.

Штучные элементы из искусственного
или природного камня

ГОСТ 9128-2009
ТУ 400-24-110-76

Транспортные развязоки
Асфальтобетон:

- типов А и Б;
- щебнемастичный

ГОСТ 9128-2009
ТУ 5718-001-00011168-2000

Искусственные сооружения

Мосты, эстакады, путепроводы

Асфальтобетон:
- тип Б;

- щебнемастичный;
- литой типов I и II.

Смеси для шероховатых слоев износа

ГОСТ 9128-2009
ТУ-5718-001-00011168-2000

ТУ 400-24-158-89
ТУ 57-1841-02804042596-01

Объект
комплексного

благоустройства

Материал покрытия

тротуаров пешеходных зон
дорожек на озеле-
ненной территории
технической зоны

пандусов

Магистральные
улицы общегород-
ского и районного
значения

Асфальтобетон
типов Г и Д. Штуч-
ные элементы из ис-
кусственного или
природного камня

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Смеси сыпу-
чих материалов, не-
укрепленные или
укрепленные вяжу-
щими материалами

Улицы местного
значения в жилой
застройке, в про-
изводственной и
коммунально-склад-
ской зонах

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Асфальтобе-
тон типов Г и Д. Це-
ментобетон

Асфальтобетон
типов В, Г и Д. Це-
ментобетон

Пешеходная улица

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Пластбетон
цветной

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Пластбетон
цветной

Площади представи-
тельские, при-
объектные, обще-
ственно-транспорт-
ные

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Асфальтобе-
тон типов Г и Д.
Пластбетон цветной

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Асфальтобе-
тон типов Г и Д.
Пластбетон цветной

Площади транспорт-
ных развязок

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Асфальтобе-
тон типов Г и Д

Пешеходные пере-
ходы наземные

Асфальтобетон
типов В, Г и Д или
штучные элементы
из искусственного
или природного
камня

Пешеходные пере-
ходы подземные и
надземные

Асфальтобетон
типов В, Г и Д.
Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня

Асфальтобетон
типов В, Г и Д

Мосты, эстакады,
путепроводы

Штучные элементы
из искусственного
или природного
камня. Асфальтобе-
тон типов Г и Д

Асфальтобетон
типов В, Г и Д
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2013 года № 68-961 город Мурманск

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА

"О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД МУРМАНСК"
(второе чтение)

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
24 декабря 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Мурманска от
07.11.2005 № 13-164 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам местного значения на территории города Мурманска", решением Совета депутатов города
Мурманска от 28.11.2013 № 66-939 "О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов города Мурманска "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мур-
манск" (второе чтение), руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депу-
татов города Мурманска решил:

1. Принять к сведению предложения участников публичных слушаний к проекту решения Совета депутатов го-
рода Мурманска "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск" (второе
чтение).

2. Учесть предложения к проекту решения Совета депутатов города Мурманска "О Правилах благоустрой-
ства территории муниципального образования город Мурманск" (второе чтение) при принятии решения Совета
депутатов города Мурманска "О Правилах благоустройства территории муниципального образования город
Мурманск".

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-

рода Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Гузь О. Н.).

Глава муниципального образования город Мурманск А. Б. ВЕЛЛЕР.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2013 года № 68-966 город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА МУРМАНСКА ОТ 01.04.2013 № 60-825

"О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА МУРМАНСКА"

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
24 декабря 2013 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет
депутатов города Мурманска решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2013 № 60-825 "О социальной поддержке
педагогических работников и педагогических руководящих работников муниципальных учреждений города Мур-
манска" следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 1 исключить.
1.2. В пункте 4 слово "целевых" исключить.
1.3. Пункт 5 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 01.09.2013.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-

рода Мурманска по социальной политике (Белошеев М. В.).

Глава муниципального образования город Мурманск А. Б. ВЕЛЛЕР.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2013 года № 68-970 город Мурманск

О СОЗДАНИИ ПАМЯТНОГО (МЕМОРИАЛЬНОГО) ОБЪЕКТА -
МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ГУЦКАЛОВУ НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
24 декабря 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов города Мурманска от 23.12.2011
№ 44-588 "О порядке создания памятных (мемориальных) объектов и объектов городской скульптуры в городе
Мурманске", решением комиссии по рассмотрению предложений о создании памятных (мемориальных) объ-
ектов и объектов городской скульптуры в городе Мурманске от 11.12.2013 Совет депутатов города Мурман-
ска решил:

1. В целях увековечения памяти почетного гражданина города-героя Мурманска, капитана дальнего плавания,
председателя Совета ветеранов Мурманского тралового флота создать памятный (мемориальный) объект - ме-
мориальную доску Гуцкалову Николаю Ивановичу.

2. Установить памятный (мемориальный) объект - мемориальную доску Гуцкалову Николаю Ивановичу на зда-
нии Управления Мурманского тралового флота по улице Шмидта, 43.

3. Заказчиком памятного (мемориального) объекта - мемориальной доски Гуцкалову Николаю Ивановичу опре-
делить общественную организацию Мурманский городской Совет ветеранов при Консорциуме "МТФ".

4. Финансирование работ по изготовлению и установке памятного (мемориального) объекта - мемориальной
доски Гуцкалову Николаю Ивановичу осуществить за счет средств ОАО "Мурманский траловый флот".

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерний Мурманск".
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-

рода Мурманска по нормативному регулированию и контролю за деятельностью органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления (Либеров А. С.).

Глава муниципального образования город Мурманск А. Б. ВЕЛЛЕР.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2013 года № 68-965 город Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ
МУРМАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 30.05.2005 № 9-104

"О РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МУРМАНСКА"
(в редакции решений Совета депутатов города Мурманска от 12.10.2012 № 53-720, от 03.12.2012

№ 55-753, от 01.04.2013 № 60-831, от 30.05.2013 № 62-866, от 01.11.2013 № 65-931)

Принято
Советом депутатов
города Мурманска
24 декабря 2013 года

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Положением "Об управлении и распоряжении муниципальной собственностью
г. Мурманска", утвержденным решением Мурманского городского Совета от 06.10.1998 № 17-153, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города Мурманска решил:

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2005 № 9-104 "О реестре
муниципального имущества" (в редакции решений Совета депутатов города Мурманска от 12.10.2012 № 53-720, от
03.12.2012 № 55-753, от 01.04.2013 № 60-831, от 30.05.2013 № 62-866, от 01.11.2013 № 65-931) следующие из-
менения:

1.1. Пункты 266, 488, 489, 690, 697, 734, 818, 941, 1056, 1242, 2178, 2179, 2181, 2190 исключить.
1.2. Пункты 204, 226, 258, 686, 762, 972, 1013, 1048, 1053, 1087, 1126, 1127, 1372, 1374 изложить в

новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете "Вечерний Мурманск".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов го-

рода Мурманска по экономической политике и хозяйственной деятельности (Гузь О. Н.).

Глава муниципального образования город Мурманск А. Б. ВЕЛЛЕР.

Приложение
к решению Совета депутатов

города Мурманска
от 25.12.2013 № 68-965

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 1 к решению Мурманского городского Совета от 30.05.2005 № 9-104

"О реестре муниципального имущества
города Мурманска" (в редакции решений Совета депутатов города Мурманска от 12.10.2012

№ 53-720, от 03.12.2012 № 55-753,
от 01.04.2013 № 60-831, от 30.05.2013 № 62-866, от 01.11.2013 № 65-931)

Глава муниципального образования город Мурманск А. Б. ВЕЛЛЕР.
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Тип муници-
пального объ-
екта недви-
жимости

Реестровый
номер

Адрес объекта
недвижимости

Общая
площадь
муници-

пального
объекта
недвижи-

мости
(кв. м)

В том
числе

площадь
подвала
(кв. м)

Балансовая
стоимость на
01.04.2005

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 204
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:Л:НЖ-0204 г. Мурманск,

Лобова, д. 1 190,90 45,10 782 027,74

2 226
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:Л:НЖ-0226

г. Мурманск,
Лобова, д. 31,

корп. 2
241,50 0,00 2 442 649,98

3 258
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:Л:НЖ-0258

г. Мурманск,
Лобова, д. 9,

корп. 5
549,30 195,10 3 673 566,90

4 686
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0005 г. Мурманск,

Буркова, д. 25 671,90 0,00 3 293 709,26

5 762
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0081

г. Мурманск,
Дзержинского,

д. 8
774,70 650,00 3 400 044,69

6 972
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0291 г. Мурманск,

Павлова, д. 2 31,20 0,00 151 084,26

7 1013
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0332

г. Мурманск,
С. Перовской,

д. 19
173,30 0,00 648 152,64

8 1048
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0367

г. Мурманск,
Полярные Зори,

д. 23
239,30 0,00 953 868,98

9 1053
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0372

г. Мурманск,
Полярные Зори,

д. 3
201,50 0,00 932 510,53

10 1087
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0406

г. Мурманск,
Полярные Зори,

д. 9
66,10 0,00 163 724,33

11 1126
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0445

г. Мурманск,
пр. Ленина,

д. 15
26,60 0,00 106 062,15

12 1127
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0446

г. Мурманск,
пр. Ленина,

д. 17
144,60 0,00 873 488,12

13 1372
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0691

г. Мурманск, Те-
атральный буль-

вар, д. 11
504,10 0,00 3 417 547,77

14 1374
нежилые по-
мещения в

жилом доме
51:О:НЖ-0693

г. Мурманск, Те-
атральный буль-

вар, д. 6
207,80 207,80 796 673,72

ИТОГО: 4 022,80 1 098,00 21 635 111,07
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ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с днем рождения Людмилу Владимировну Смирнову.
Шлю самые наилучшие пожелания, а именно кавказского долголетия,
здоровья, любви родных и близких. Пусть в твоем доме будет тепло и
уютно, а дети и внуки приносят радость и любовь.

Елизавета Бебнева, сотрудница института
им. А. И. Герцена и коллега по работе.

Поздравляем с днем рождения Прохорца Василия! Нет лучше зятя
моего мужчины! Попался дочери моей отличный муж. Мало того, что
он красивый, сильный, да еще и мудр к тому ж! Ты всегда во всем по-
можешь доченьке моей, деток спать своих уложишь, спешишь домой
скорей. Тебе, зятек, я пожелаю, чтоб счастье было без конца, чтоб
молодость твоя сияла! С днем рождения тебя!

Семья Пидстрелы.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Брусника или ма-
лина. 7. Строевая проверка войск. 10.
Фундамент по сути. 11. Блуждающий во
сне. 12. Последний российский импера-
тор. 13. Вьюн из тропиков. 14. Жилище
папы Карло. 15. Аскорбинка из аптеки. 16.
Биография святого. 17. Глоток табачного
дыма. 21. "Записка" о состоянии здоровья.
25. Прибор для понижения давления газа.
26. Витой белый хлеб. 28. "Легкий жанр".
32. Богиня удачи у римлян. 35. Находка
следствия. 36. Цветник перед домом. 37.
Играл в шашки с Чичиковым. 39. Язык
евреев. 40. Разоренный дотла. 41. Пилот.
42. Груз на шнурке у каменщика. 43. Бол-
гарская водка. 44. Заключение под
стражу.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Товарная наклейка. 2.
Стреляет пламенем. 3. Обстановка вокруг
нас. 4. Тюки на телеге. 5. Идеалист и меч-
татель. 6. "Шторы" в театре. 7. Ножницы в
саду. 8. Лежебока у Гончарова. 9. Часть го-
рода. 18. Лицевая сторона монеты, медали.
19. Пятнистая кошка Америки. 20. Элек-
трод со знаком " - ". 22. Крупа для желтой
каши. 23. Секретный сотрудник разведки.
24. Свитая гусеницей капсула. 27. Перец
или горчица. 29. "Золотой ..." у Ильфа и Пет-
рова. 30. Государство в Европе. 31. Фи-
нансовый контролер. 32. Писатель-"мечта-
тель". 33. Церковная кладовая. 34. Блин-
даж или бункер. 36. Непосильный оброк.
38. Подъемник колодца.

Составитель Андрей ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 4. Кукла. 10. Старица. 11. Равиоли. 12. Сдача. 13. Аскет. 14. Налет. 15. Ани-
малист. 16. Тренинг. 19. Аксиома. 22. Невеста. 23. Кеннеди. 27. Реактив. 31. Заплата. 34. Поси-
делки. 35. Табло. 36. Ссора. 37. Нерон. 38. Доспехи. 39. Кручина. 40. Кобра.

По вертикали: 1. Эстафета. 2. Вайкуле. 3. Сиртаки. 4. Кастинг. 5. Крамаров. 6. Арабика. 7.
"Ювентус". 8. Топливо. 9. Листопад. 17. Навык. 18. Носки. 20. Кинза. 21. Идеал. 24. Простуда. 25.
Гардероб. 26. Баклажан. 28. Арабеск. 29. Туполев. 30. Вестник. 31. Зеленка. 32. Приступ. 33. Ан-
тоним.
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ПРОДАДИМ
12. Срочно автомобиль "Рено Сондеро

Станвей", выпуск - апрель 2013 г., пробег
10000 км. Цена - 480 тыс. руб.

Тел. + 7-921-285-86-13.

ОБСЛУЖИМ
17. ПАМЯТНИКИ. До 31 января скидка

30%. Оградки, столы, скамейки.
Обращаться: ул. Щербакова, 18, тел.

52-48-38; ул. Гаджиева, 9, тел. 20-60-90.

РЕМОНТИРУЕМ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

6. Ремонт ТВ + ж/к монитор + ж/к.
Тел. 701-490.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

33. ПАМЯТНИКИ. Мастерская "Ка-
менный цветок".

Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 13.
Тел. 31-69-20 (с 10.00 до 19.00,

воскр. - выходной).

99. ПАМЯТНИКИ. Изготовление и
установка.

Обращаться: просп. Кирова, 23/2 (на
повороте к церкви), Кольский просп., 57
(остановка "Ул. Кооперативная").

Тел.: 259-333, 75-22-60.


